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Tervezdi nyilatkozat

Miszaki leiras

Tervlapok

GVCS-01 Viz-csatorna szerelés alaprajz

GVCS-02 Viz-csatorna szerelés fliggbleges cséterv
GF-01 Fltésszerelés alaprajz

GF-02 Fiitésszerelés fliggbleges cséterv

GG-01 Gazszerelés

GSZ-01 Szellézésszerelés alaprajz

Hajdubdszormény, 2019. Szeptember hé.



TERVEZOI NYILATKOZAT

az

Hajdub6szorményi Vagyonkezel6 Zrt
4220 Hajdubdszormény Bocskai tér 4.sz.

4220 Hajdub6szormény Dob¢ Istvan utca 2.sz. Hrsz.:8085
Meglévd egykori iskola atalakitasa munkasszallova

EPULETGEPESZETI MUNKAINAK
KIVITELEZES| TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Készlilt: a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet l1l. fejezet 9. §. 5. bekezdése szerint.

- Epitési tevékenység :Atalakitas és bovités
- Megnevezése :Meglévé egykori iskola atalakitdsa munkasszalléva

- Helye:4220 Hajdub6szormény Dob6 Istvan utca 2.sz. Hrsz.:8085

- Atervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo és érvényben 1évd jogszabalyoknak.
- Nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldast nem alkalmaztam.

- Az épitési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio 6sszhangban van.

- A dokumentacié munkavédelmi referens kozrem(ikddésével késziilt.

- A betervezett épitési termékek megfeleléségi tanusitvannyal rendelkeznek.

- Az épllet nem miiemléki védettség.
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Belso vizellatas:

Az épllet telke jelenleg mind viz, mind szennyviz csatlakozassal rendelkezik, azonban az atalakitas
soran a vizigény megndvekedett, igy a meglévd vizbedllast fel kell ndvelni. A hidegviz vezetéket a
kazanhaz helyiségbe bevezetve, kapja meg a kételezd vizsz(irét és onnan az osztjuk szét a csapolokig.

A melegvizet a két hécserélés 1500 literes indirekt tarold fogja szolgaltatni. Az épiilet kialakitasa,
nagysaga indokoltta teszi a cirkulacids vezeték kiépitését!

A tervezett vizvezetékek anyaga Henco tipust miianyagcsé padléban és falhoronyban vezetve, mig a
szabadon szerelt vizvezeték anyaga szavatolt minéségli horganyzott acélcs6 és idomok. A vizvezetékeket
a hbéveszteség illetve a paralecsapddas megakadalyozasa érdekében hészigeteléssel szilkséges ellatni. A
hészigetelés legalabb ,nem fokozott fiistfejlesztd képességl” és ,nehezen éghetd” anyagu legyen, de az
A-C” tlizveszélyességi osztalyu helyiségekben a hatarold szerkezeteken torténd atvezetésnél ,nem
éghetd” anyagot kell hasznalni. A vizvezetékek lejtése 0,1%, az Urithetéség szerinti irdnyban.

A fal- és fodémattdréseket — a fal, ill. a fodém tlizallésagi hatarértékével megegyez0 tlizalldsagi
hatarértéki — ,nem éghetd” anyaggal kell eltémiteni.

Hasznalatba vételhez a terilletileg illetékes ANTSZ-t8| negativ vizminta jkv. beszerzése sziikséges.

Bels6 csatornazas:

A keletkezett szennyvizet az épiiletbél tobb helyen vezetjik ki, a meglévd kinti aknakat felhasznalva
,mely vezetékének anyaga tokos kialakitasu PVC-Ka, illetve PVC-KG tipusu cs6.
Az épiilet csatorna alapvezetékeinek a kiszell6zése megoldott.

hatarértékl — ,nem éghetd” anyaggal kell eltomiteni.



Flitésszerelés

Az épliletbe a meglévé fiitési rendszer elbontasra kerll, és helyette egy teljesen Uj két radiatoros korre
szétosztott flitési rendszert terveztiink 70/50°C-os fitévizzel.

A fltési vezeték szabadon szerelt szénacélcsével lett tervezve, mig a padléban és falhoronyban
szigetelt oxigén diffuziomentes miianyagcsé lesz szerelve a fiitési vezeték.

A flitési rendszer biztonsagi berendezése a valtozé nyomasu, zart tagulasi tartaly és rugbterhelési

biztonsagi szelep.

Szellozésszerelés

Az épiilet belsd terii helyiségeit egy - egy vilagitas kapcsolordl miikddtetett helyi elszivo ventilator

elhelyezésével szivunk meg, amely késleltetéssel van ellatva.

Gaz szerelés :

Az ingatlan jelenleg fogyasztassal rendelkezik. Az atalakitas soran szintén teljesen visszabontasra
keril az egész fogyasztoi vezeték a fogyasztoi féelzardig. Oda keril elhelyezésre a csokkentett méretl
gazméré és nyomasszabalyzé egy kozos fali szekrénybe.

A kazanok égéstermék elvezetése oldalfalon torténik a kazannal egyiitt tanusitott kéményrendszerrel
kell kiépiteni.

Az Ujonnan kialakitott fogyasztoi vezeték MSZ EN ISO 3183:2013, MSZ EN 10255:2004+A1:2007
szerinti méretli, varratnélkili acélcs6vel, hegesztett kotésekkel korrézidvédelemmel lesz kialakitva az

érvényben I1évd technologiai utasitas szerint.

Altalanos el6irasok

A kivitelezési munkakat a kiadott tervlapok és a miiszaki leiras alapjan kell elvégezni, a vonatkozé és

érvényben évd szabvanyok, rendeletek betartasa mellett.

Az dsszes munkat és szallitast a vonatkozd Szabvanyok, miiszaki eléirasok, a kivitelezéi szabalyzat
és a vonatkozd tervek szerint kifogastalan anyagbdl, képzett munkaeréknek kell elvégeznilk. Hianyos,
vagy hibas méretek szerint kivitelezett munkak, vagy a szerzdéssel ellentétes anyagok elsé felhivasra
kikiisz8bolenddk és hibatlan, az eléirasoknak megfeleld szallitdsokkal kicserélenddk, beleértve az 6sszes
idetartozd mellékmunkat is.

A belizemelés-szabalyozas vallalkozdi feladat. A szerzédéskotés el6tt a vallalkozd pontosan

meghatérozza az atadas-atvételi dokumentacio tartalmi kovetelményeit.



Kornyezetvédelmi fejezet

A f(itési halozat feltoltésekor gondoskodni kell arrdl, hogy a flitési halézatbdl viz ne juthasson vissza az
ivovizhélézatba.

A mosbgép, illetve mosogatdgép a csatornahalozatra megszakitassal, szagelzarén keresztll, a
vizhalozatra pedig tdml6véges, légbeszivds, visszacsapos kifolydszelepen keresztiil csatlakozhat.

A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok és anyagok elszallitdsarol a vonatkozo
kérnyezetvédelmi elbirasok betartasaval gondoskodni kell. Az egyéb épitési tdrmeléket megfeleld
lerakohelyre kell szallitani.

Ha a kivitelezési munkak soran a talaj esetleges szennyezettsége allapithaté meg, akkor ez esetben
értesiteni kell a tertiletileg illetékes hatdsagokat.

A kivitelezés soran a ndvényzet irtasat, ritkitasat, karositasat, fak kivagasat a lehetd legkisebb
mértékben, a sziikséges engedélyeknek, eldirasoknak megfeleléen, szabad csak végezni.

A kivitelezés soran lehet6ség szerint gondoskodni kell arrél, hogy a kivitelezési tevékenység a

kornyezetett zaj, rezgés, por illetve egyéb szennyezéssel csak a lehetd legkisebb mértékben terhelje.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb eldirasok:

- Atdbbsz6r modositott 1995.évi LIIL. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 45/2004. (VI.26.) BM-KVVM r. az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

- A t6bbszor modositott 98/2001. (VI.15.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

- A tdbbszor mddositott 2000.évi XLIII. tv. a hulladékgazdalkodasrol

- A tdbbsz6r modositott 21/1970. (VI.21.) Korm. r. a fak védelmérdl

- Atdbbsz6r modositott 12/1983. (V.12.) MT r. a zaj és rezgésvédelemrdl

- 219/2004. (VII.21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérdl, és az azt mddositd 341/2004.
(XI1.22.) Korm.r., és 367/2004. (XI1.26.) Korm.r.

- A tobbszor mddositott 253/1997. Korm. r. az orszagos teleplilésrendezési és épitési

kovetelményekrél
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