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Meglévő, megmaradó cserépfedés

Meglévő, megmaradó cserépfedés

Meglévő, megmaradó cserépfedésMeglévő, megmaradó cserépfedés

Meglévő, megmaradó cserépfedés

Új akadálymentes rámpa,
2 soros kapaszkodó,kerékvetővel

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő, megmaradó nyílászárók pászítása, zár felújítása, festése gesztenyebarna színű zománcfestékkel
Új külső párkányok 15 cm szélességgel festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben,
 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó nyílászárók pászítása, zár felújítása, festése gesztenyebarna színű zománcfestékkel
Új külső párkányok 15 cm szélességgel festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben,
 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó nyílászárók pászítása, zár felújítása, festése gesztenyebarna színű zománcfestékkel
Új külső párkányok 15 cm szélességgel festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben,

 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Nyitott terasz+lépcső burkolása
fagyálló kőp. burkolat

Nyitott terasz+lépcső burkolása
fagyálló kőp. burkolat

Új nyitott terasz+lépcső burkolása
fagyálló kőp. burkolat

Az homlokzati felületekről a sérült vakolatot leverése, javítása az eredetivel azonos homlokzati alapvakolattal.
A teljes homlokzati felület hálózása és tapaszolása után TERRANOVA nemesvakolatot kapnak tojáshéj színben.

A lábazatvakolat cementhabarcsos javítása és glettelése után szilikát anyagú lábazatfestés készítése barna színben.
Az homlokzati felületekről a sérült vakolatot leverése, javítása az eredetivel azonos homlokzati alapvakolattal.
A teljes homlokzati felület hálózása és tapaszolása után TERRANOVA nemesvakolatot kapnak tojáshéj színben.

A lábazatvakolat cementhabarcsos javítása és glettelése után szilikát anyagú lábazatfestés készítése barna színben.Új ablakpárkány elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben
 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Az új homlokzati nyílászárók / ajtó, ablakok / fa anyagú ( k = 1,1 W/m2K )
 hőszigetelt üvegezéssel gesztenyebarna színben.

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Az új homlokzati nyílászárók / ajtó, ablakok / fa anyagú ( k = 1,1 W/m2K )
 hőszigetelt üvegezéssel gesztenyebarna színben.

Új akadálymentes rámpa,
2 soros kapaszkodó,kerékvetővel

Az új homlokzati nyílászárók / ajtó, ablakok / fa anyagú ( k = 1,1 W/m2K )
 hőszigetelt üvegezéssel gesztenyebarna színben.

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben Az homlokzati felületekről a sérült vakolatot leverése, javítása az eredetivel azonos homlokzati alapvakolattal.

A teljes homlokzati felület hálózása és tapaszolása után TERRANOVA nemesvakolatot kapnak tojáshéj színben.

A lábazatvakolat cementhabarcsos javítása és glettelése után szilikát anyagú lábazatfestés készítése barna színben.

Új ablakpárkány elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben
 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Nyitott terasz+lépcső burkolása
fagyálló kőp. burkolat

Nyitott terasz+lépcső burkolása
fagyálló kőp. burkolat

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó faszerkezetek
 csiszolása, festése zománcfestéssel gesztenyebarna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Meglévő eresz-és lefolyócsatorna elbontása, új csatorna elhelyezése
0,55 mm vtg. festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben

Az homlokzati felületekről a sérült vakolatot leverése, javítása az eredetivel azonos homlokzati alapvakolattal.
A teljes homlokzati felület hálózása és tapaszolása után TERRANOVA nemesvakolatot kapnak tojáshéj színben.

A lábazatvakolat cementhabarcsos javítása és glettelése után szilikát anyagú lábazatfestés készítése barna színben.

Meglévő, megmaradó nyílászárók pászítása, zár felújítása, festése gesztenyebarna színű zománcfestékkel
Új külső párkányok 15 cm szélességgel festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben,
 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó nyílászárók pászítása, zár felújítása, festése gesztenyebarna színű zománcfestékkel
Új külső párkányok 15 cm szélességgel festett, horganyzott lemezből RAL 8017 barna színben,

 új belső fa könyöklők 35 cm szélességgel gesztenyebarna színben

Meglévő, megmaradó nyílászárók pászítása,
 zár felújítása, festése gesztenyebarna színű zománcfestékkel

Új akadálymentes fogódzó,
2 soros kapaszkodó

Új akadálymentes fogódzó,
2 soros kapaszkodó

NYUGATI HOMLOKZAT M = 1:50

ÉSZAKI HOMLOKZAT M = 1:50
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Kerek Lajos Csaba
okl. építészmérnök

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.

TERVEZETT ÁLLAPOT HOMLOKZATAI  M = 1:50

Ügyv. Igazgató: Ép. tervező:Kerek Lajos Csaba

E-7

Építtető:

Ép. helye.:

Terv típusa:

A méretek a helyszínen ellenőrízendőek!
A tervlapok a tételes költségvetési kiírással érvényesek.
A tervek az Ámbitus Építész Iroda Kft. kizárólagos tulajdonát
képezik, annak felhasználása csak a tervező irásbeli
hozzájárulása esetén lehetséges.

KIVITELI TERV
MEGLÉVŐ EGYKORI ISKOLA

ÁTALAKÍTÁSA MUNKÁSSZÁLLÓVÁ TERVE

ÉP.K.: É-09-0054/2022

4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz.   Hrsz.:  8085

ambitusepitesz1@gmail.com
+36-20/926-4989

ÁMBITUS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 4220 Hb. Korpona utca 14. sz. I/6.

2019. Szept.

KIVITELI TERV Lapméret: 590 x 1450 mm


