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Fal anyaga, vastagsága:

Nyitási irány:

Méret (szélesség/magasság):

Ábra:

Megjegyzés:

Üvegezés:

Felületképzés:

Mellvéd magassága:

Darabszám:

Tokképzés:

Vasalat:

Típus:

Küszöb:
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Meglévő 30 és 53 cm vtg. fal

fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett
egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m2K

 bukó-nyíló kialakítással
bukó-nyíló felülvilágítóval

Nincs

hossztoldott, rétegragasztott
92 mm vtg.

150/180

45/13

pm= 1,05 m

Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 )
kü=1,00 W/m2K

ROTO NT egykezes működtetésű
 vasalati rendszer

bukó-nyíló ablak
bukó-nyíló felülvilágítóval

fa hossztoldott,rétegragasztott
 külső hőszigetelt ablak

gesztenyebarna színben

17db=

Belül gesztenyebarna fa könyöklővel.
Kívül RAL 8017 barna színű festett,
horganyzott lemezpárkánnyal.

mechanikus résszellőztetővel ellátva

30 cm vtg. falban: 8 db
53 cm vtg. falban: 9 db

Meglévő 30 cm vtg. fal

Nincs

hossztoldott, rétegragasztott
92 mm vtg.

360/180

45/14

pm= 1,05 m

Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 )
kü=1,00 W/m2K

ROTO NT egykezes működtetésű
 vasalati rendszer

fa hossztoldott,rétegragasztott
 külső hőszigetelt ablak

gesztenyebarna színben

1 db

mechanikus résszellőztetővel ellátva

bukó-nyíló ablak
bukó-nyíló felülvilágítóval

fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett
egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m2K

 bukó-nyíló kialakítással
bukó-nyíló felülvilágítóval

Belül gesztenyebarna fa könyöklővel.
Kívül RAL 8017 barna színű festett,
horganyzott lemezpárkánnyal.

Meglévő 36 cm vtg. fal

fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett
egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m2K

 bukó-nyíló kialakítással

Nincs

hossztoldott, rétegragasztott
92 mm vtg.

90/90

45/12

pm= 1,95 m

Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 )
kü=1,00 W/m2K

ROTO NT egykezes működtetésű
 vasalati rendszer

bukó-nyíló ablak

fa hossztoldott,rétegragasztott
 külső hőszigetelt ablak

gesztenyebarna színben

jobbos: 3 db, balos: 3 db

Belül gesztenyebarna fa könyöklővel.
Kívül RAL 8017 barna színű festett,
horganyzott lemezpárkánnyal.

mechanikus résszellőztetővel ellátva

Meglévő 38 cm vtg. fal

fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett
egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m2K

 bukó-nyíló kialakítással
FIX üvegezett felülvilágítóval

Nincs

hossztoldott, rétegragasztott
92 mm vtg.

180/285 (210+35+40)

45/15

pm= 0,00 m

Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 )
kü=1,00 W/m2K

ROTO NT egykezes működtetésű
 vasalati rendszer

bukó-nyíló ablak
FIX felülvilágítóval

fa hossztoldott,rétegragasztott
 külső hőszigetelt ablak

gesztenyebarna színben

Belül gesztenyebarna fa könyöklővel.
Kívül RAL 8017 barna színű festett,
horganyzott lemezpárkánnyal.

mechanikus résszellőztetővel ellátva

1 db

FIX

30 cm vtg. falban: jobbos 4 db, balos 4 db
53 cm vtg. falban: jobbos 5 db, balos 4 db

ÜÜ

Nincs

1 db

45/16

Nincs

180(110+60)/210

fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezésű
 kétszárnyú asszimmetrikus,
külső ajtó k=1,10 W/m2K

hossztoldott, rétegragasztott

Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 )
kü=1,00 W/m2K

ROTO NT egykezes működtetésű
 vasalati rendszer

fa hossztoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ajtó

gesztenyebarna színben

Nyíló kétszárnyú asszimmetrikus külső ajtó

Meglévő 30 cm vastag fal

Mindkét oldalon eloxált rúddal

Inox rozsdamentes acél
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