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Cégjegyzék: 09-09-015731/3
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Tervezé: AMBITUS EPITESZ IRODA Kft.
4220 Hajdiboszormény
Korpona u. 14. sz. 1/6.
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Epitész: Kerek Lajos Csaba
okl. épitészmérnok
Ep. kamara: E - 09 — 0054/2022

Epittetd: Hajduboszorményi Vagyonkezel6 Zrt.
4220 Hajdiboszormény
Bocskai tér 4. sz.

EPITESZ KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

a

4220 Hajdiboszormény, Dob6 Istvéan u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon
meglévo 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa
90 férohelyes munkasszallova
épitési munkiihoz

A miiszaki leirasokban és az ahhoz kapcsoléodé miiszaki tervlapokon szereplo
anyagok és szerkezetek tipusainak és gyartmanyainak megnevezése csak az
anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatarozasa érdekében tortént, a
meghatarozott termékek az eredetivel azonos miiszaki tartalmi mas
termékkel helyettesithetoek!

Hajduboszormény, 2019. szeptember hd




TARTALOMJEGYZEK
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4220 Hajdiboszormény, Dob6 Istvéan u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon
meglévo 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa
90 férohelyes munkasszallova
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1./ Szoveges rész:

- Kiilzetlap

- Tartalomjegyzék

- Alairolap

- Tervezdi nyilatkozat

- Epitész miiszaki leiras

I1./ Tervmellékletek:

Epitész tervek:

E- 0 Helyszinrajz M=1: 500
F- 1 Meglévd allapot alaprajza M=1: 100
E- 1 Bontasi munkék alaprajza M=1 50
E- 2 Tervezett allapot alaprajza M=1 50
E- 3 Tervezett berendezések alaprajza M=1 50
E- 4 Tervezett allapot burkolat kiosztasi alaprajza M=1 50
E- 5 Tervezett allapot metszetei M=1 50
E- 6 Tervezett allapot déli és keleti homlokzata M=1 50
E- 7 Tervezett allapot északi és nyugati homlokzata M=1 50
E- 8 Asztalosmunka megrendeld 1./ M=1 50
E- 9 Asztalosmunka megrendel6 II./ M=1 50
E-10 Asztalosmunka megrendeld 111./ M=1 50
E-11 Lakatosmunka megrendel6 1./ M=1 50
E-12 Lakatosmunka megrendel6 II./ M=1 50
E-13 Lakatosmunka megrendelOII 1./ M=1 50

Hajduiboszormény, 2019. szeptember hd



ALAIROLAP

a

4220 Hajdiboszormény, Dob6 Istvéan u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon
meglévo 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa
90 férohelyes munkasszallova
épitész kivitelezési tervdokumentacidjahoz

Kérelmezo:
Hajdaboszorményi Vagyonkezeld Zrt.
4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 4. sz.
Tervezo:

Kerek Lajos Csaba
4220 Hajduboszormény, II. Rdkoczi Ferenc u. 53. sz.

e

Ambitus Epitésg Iroda i
4220 Hajdibdszdrmény, Korpona u. 14, 1/
Cégjegyzék: 09-09-015731 /3
AdAszam: 14490586-2-19
Bank: 60300021-1000888Y

Hajduboszormény, 2019. szeptember ho



TERVEZOI NYILATKOZAT

a

191/2009 ( IX. 15. ) Kormanyrendelet
az épitoipari Kivitelezési tevékenységrol
értelmében

A felelds tervezo adatai: Kerek Lajos Csaba
okleveles épitészmérnok
4220 Hajduboszormény, II. Rdkoczi Ferenc u. 53. sz.
Epitész kamara: E - 09 — 0054/2022
Tervezett épitési tevékenység: meglévo 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa
90 férohelyes munkasszallova

Az épittet6 adatai: Hajduboszorményi Vagyonkezel6 Zrt.
4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 4. sz.
Az épités helye: 4220 Hajdiboszormény, Dobd Istvan u. 2. sz.

HRSZ.: 8085 hrsz.

Alulirott Kerek Lajos Csaba okleveles épitészmérnok, mint felelds épitésztervezd
kijelentem, hogy a Hajddboszorményi Vagyonkezel6 Zrt. 4220
Hajduboszormény, Bocskai tér 4. sz. megrendelésére a 4220 Hajdiboszormény,
Dob6 Istvan u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon meglévé 8 tantermes altalanos
iskola atalakitasa 90 férohelyes munkasszallova épitész  kivitelezési
tervdokumentacié készitésénél az altalanos és az eseti hatdsagi eldirasokat
(a tobbszorosen modositott 253/1997. ( XII. 20. ) Kormanyrendelet, mint
OTEK, Rendezési Tervek, helyi szabalyozasi eléirdsok) megtartottuk, a tervezett
épiilet megfelel a kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai és életvédelmi
szabvanyoknak.

Az altalam tervezett épitészeti-mliszaki megoldas megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti eldirasoknak.

Az ingatlan és kornyezete nem all védettség alatt.

A jogszabalyban foglaltaktol eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezés soran jogszabdlyban foglalt terheket és teherbirdsokat teljes korilien
alkalmaztam, eltérés nem vélt sziikségessé.

Az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztam a hatasok ( terhek ) és
ellenallasok ( teherbirds ) megéllapitasira, a tervezés sordn azt teljes korlien
alkalmaztam.

Az épitési tevékenység soran alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés
c./ - h./ pontjaiban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervdokumentaciot a szakhatésagokkal egyeztettem.



A tervdokumentaciot a kozmiikezelokkel egyeztettem az alabbiak szerint:
- Az E-ON Ugyfélszolgalati Kft. az ingatlan elektromos ellatasat a varosi
1égkabelrdl jelenleg is biztositja. A tervezett atalakitashoz a jelenlegi teljesitményt
az erOsaramu kivitelezési terv szerint fel kell boviteni. A fentiek értelmében az
épiilet elektromos ellatisa biztositott.
- Az ingatlan ivoviz ellatasat a Varosi Vizmi az ingatlanon meglévd vizoran
keresztiil jelenleg is biztositja. A jelenlegi teljesitmény elegendo a tervezett
atalakitas részére is. A fentiek alapjan az épiilet vizellatasa biztositott.
- Az épliletben keletkezett szennyvizet a varosi szennyvizhilozatba vezetik. Az 1j
szennyvizvezeték rakotése a Kinizsi utcai gerincvezetékre torténik. A fentiek
alapjan az épiilet szennyvizellatasa biztositott.
- Az ingatlan gazellatassal rendelkezik. Az épiilet fiitése a kazdnhaz helyiségben
épitendd 4 db HGK-47 tipusu fali kondenzéicios turbo kombi gazkazinnal torténik
melegvizes radiitoros kozpontifiitéses rendszerrel. A tervezett 4talakitas a
gazhalbzatot érinti, melyrodl kiillon gaz engedélyezési tervdokumentacid késziil.

A bontas és épités azbesztet nem tartalmaz!

A tervezett szerkezetek kielégitik az érvényben 1év6 7/2006. ( V. 24. ) TNM
rendeletben foglalt energetikai eldirasokat, az energetikai szamitasokat elvégeztem.

Az alkalmazott épitési technol6gidk honositottak - az illet€kes szakhatdésagok azokat
engedélyezték.

A tervezés sordn az 54/2014. ( XIL. 05. ) BM rendeletben foglalt ( Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat ) tlizvédelmi szabdlyzatokat, szabvanyokat €s eldirasokat
betartottam.

A tervezett épitmények és azok hasznalata a szomszédos ingatlanokhoz fiz6d6 jogokat
nem sértik, azokra karos hatist nem gyakorolnak.

A tervezett épitmény rendeltetésszeri hasznilatra alkalmas.

A 266/2013. ( VII. 11. ) Kormanyrendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel
osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységrol alapjan a targyi munka épitész
tervezésére tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

A miuszaki lefrasok és a tervrajzok egyiitt tartalmazzak a tervezd elképzelését, ezért
azokat szigoruan egyiitt kell kezelni.

Hajduboszormény, 2019. szeptember ho
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Kerek Lajos Csaba
okl épitészmérnok
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

a

4220 Hajdiboszormény, Dob6 Istvéan u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon
meglévo 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa
90 férohelyes munkasszallova
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I/ ELOZMENYEK:

Az adott 4220 Hajdiboszormény, Dobé Istvan u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon
jelenleg iiresen 4ll, benne egykor egy 8 tantermes 4ltalanos iskola miikodott.

A beruhdz6 a meglévd oktatisi épiiletben egy 90 férOhelyes munkésszallot akar
kialakitani az épiilet teherhord6 szerkezetének és homlokzati megjelenésének
megtartasa mellett.

A tervezett, atalakitott épiiletegyiittes az ingatlanon eldkert nélkiill szabadonillo
beépitési mdddal keriil elhelyezésre.

Az Ovezetben az el6iras oldalhataronallo, de amennyiben a telekszélesség meghaladja
a 18 m-t, a szabadonill6 beépités is megengedett, igy az épiilet telepitése megfelel a
HESZ eléirasainak.

Az oldalkert mérete a 8215 hrsz-u ingatlan felol: 4,18 m

Az oldalkert mérete a 8088 hrsz-u ingatlan felol: 15,64 m

Az épiiletegyiittes foldszintes kialakitasu magastetOs épiilet beépitetlen padlastérrel.

Az épiiletek részletes elhelyezkedését az E - 0 jelii helyszinrajz tartalmazza.

Jelen miiszaki leirds a meglévo 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa

27

tartalmazza.

I/ AZ EPULETEGYUTTES ALTALANOS ADATAI:

- Az épiiletegyiittes szélessége 29,43 m
( Dob6 utca utcafront ):
- Az épliletegyiittes hossziisaga 63,44 m
( Kinizsi utca utcafront ):
- Jardavonal: +- 0,00 m
- Foldszinti padlovonal: + 0,50 m
- Parkanymagassag: +3,75 m
+ 4,40 m
- Gerincmagassag: + 6,05 m
+ 8,04 m
+9,05m
+ 9,08 m
- Az épiiletegyiittes hasznos alapteriilete: 928,09 m”
- Az épliletegyiittes brutto beépitett 1102,69 m”
alapteriilet:




Az épiiletegyiittes brutt6 beépitett alapteriilete: 1102,69 m*

Telekteriilet: 3802 m?
Az épitési telek beépitettsége: 29,00 %
Zoldfeliilet teriilete: 2140 m*
Zoldfeliileti mutato: 56,29 %

A tervezett atalakitas soran az épiiletet nem bovitik, igy a jelenlegi beépitettség
nem valtozik.

1L/ AZ EPULET HELYISEGEI:

B./ kategorias munkasszallo:

001 szélfogd 3,06 m*
002 kozosségi tér 42,23 m*
003 kozlekedd 7,56 m*
004 elbtér 7,12 m*
005 halod 25,60 m*
006 zuhanyz6 4,20 m*
007 halé 22,79 m*
008 ak. zuhanyzo 5,46 m*
009 hald 25,68 m*
010 zuhanyz6 4,83 m*
011 elbtér 7,12 m*
012 halo 25,60 m*
013 zuhanyz6 4,83 m*
014 halé 22,79 m*
015 zuhanyz6 4,83 m*
021 kozleked$ 8,34 m*
022 halé 21,61 m*
023 zuhanyz6 4,50 m*
024 elbtér 6,24 m*
025 halé 22,38 m*
026 zuhanyz6 4,41 m*
027 halé 20,86 m*
028 zuhanyz6 4,41 m*
029 elbtér 6,24 m*
030 halé 20,71 m*
031 zuhanyz6 4,38 m*
032 halé 11,29 m*
033 zuhanyzé 438 m’
Osszesen: 364,45 m’

C./ kategorias munkasszallo:
016 kozlekedd 20,68 m>
017 néi mosdo 3,22 m*



018 ndi we 7,10 m*
019 férfi mosdé 3,64 m*
020 férfi we 8,11 m*
034 kozdsségi tér 74,14 m*
035 haldszoba 25,83 m*
036 hilészoba 25,83 m*
037 halészoba 25,74 m*
038 haldszoba 25,74 m*
039 eldcsarnok 23,18 m*
040 elbtér 8,03 m*
041 takaritészer tarol6 6,24 m*
042 porta 6,24 m*
043 kozosségi tér 65,58 m’
044 halészoba 25,74 m*
045 halészoba 25,74 m*
046 halészoba 25,83 m*
047 halészoba 25,83 m*
048 betegszoba 8,40 m*
049 mosékonyha 8,32 m*
050 kazanhéz 13,13 m*
051 étkez6-konyha 15,84 m®
052 néi mosdo 5,80 m*
053 ndi we 6,09 m*
054 néi zuhanyzé 6,67 m*
055 szélfogd 5,54 m*
056 elektromos kapcsold 1,23 m*
057 hulladék tarol6 2,87 m*
058 férfi mosdé 4,06 m*
059 férfi wc 7,83 m*
060 férfi zuhanyzd 6,49 m*
061 halészoba 27,00 m*
062 hélészoba 11,90 m*
Osszesen: 563,64 m’



IV./ KOZMUVEK:

Az E-ON Ugyfélszolgalati Kft. az ingatlan elektromos ellatasit a vérosi légkabelrél
jelenleg is biztositja. A tervezett atalakitashoz a jelenlegi teljesitményt az er6saramu
kivitelezési terv szerint fel kell boOviteni. Az épiilet teljes elektromos
vezetékhalozata ujjaépitésre keriil a meglévo elektromos fOkapcsold szekrénytdl az
erOsdramu kivitelezési tervdokumentacid szerint.

A vizellatas a vérosi vizhalozatrdl biztositott a telken beliil meglévo vizoran keresztiil.
A tervezett atalakitis részére tobblet vizmennyiség nem sziikséges. Az épiilet teljes
vizvezeték haldzata djjaépitésre keriil a meglévd vizoratol.

A keletkezett szennyvizet a meglévd gerincvezetékeken keresztiill a varosi
szennyvizcsatornidba vezetik. Az épiileten beliilli szennyvizvezeték halozat
ujjaépitésre kertil.

Az ingatlan el6tt a gaz gerincvezeték ki van épitve, az ingatlanra be van vezetve. A
gazmér0 athelyezésre keriil. Az 4j gazvezetékeket az ingatlanon 1évd géazcsontdl
kell ujjaépiteni. A tervezett atalakitis a gazhilozatot érinti, melyrdl kiillon gaz
engedélyezési tervdokumentacio késziil.

A tervezett épiiletegyiittes flitése a kazdnhazban felszerelt 4 db HGK-47 tipusu fali
kondenzicios turb6 kombi gazkazannal torténik melegvizes radiatoros
kozpontifiitéses rendszerrel.

A tervezett épiiletegylittes melegvizellatisa a kazdnhazban felszerelt 4 db HGK-47
tipusi fali kondenziciés turbé kombi gazkazdnra kapcsolt 1000 l-es
melegviztartallyal biztositott.

A csapadékvizet a tetdfeliiletrdl és az udvari térburkolatrdl, a térburkolat oldaliranyu
lejtésével az ingatlan zoldteriiletére vezetik, melyet annak tisztasiga miatt
(‘az esOvizet semmilyen szennyezddés nem €ri ) a zoldteriileten elszikkasztanak.

A csapadékvizet a sajat ingatlanra vissza kell vezetni.

V.. A MEGLEVO EPULET SZERKEZETEI:

Az épiiletegyiittes harom épitési litemben késziilt.

Els6 épitési litemben késziilt a Dobo és a Kinizsi utca sarkdn az egykori 2 tantermes
altalanos iskola.

A masodik iitemben az iskola boOvitésre keriilt a Dobd utca felé, kialakitva a
4 tantermes iskolat.

A harmadik épitési litemben a Kinizsi utcan 4 tanteremmel bovitették az épiiletet,
kialakitva a 8 tantermes altalanos iskolat.

1./ épitési iitem anyagai:

Az alapozas terméskd savalappal késziilt.

A teherhord6 és térelhatirold falak régi kisméreti téglabdl falazottak 53 cm vakolt
vastagsaggal.

A viélaszfalak régi kisméretli téglabdl falazottak 18 cm vakolt vastagsaggal, illetve
vélaszfallapokbdl falazottak 12 cm vakolt vastagsaggal.

A fodémszerkezet fa anyagu boritott gerendis fodém.



A tetdszerkezet fa anyagu alloszékes szarufas fedélszék.

A tet6 natir voros szinll égetett agyag hornyolt tetdcseréppel fedett.
A kiilsd nyil4dszarok fa anyagu ablakok és bejarati ajtok.

A belsd ajt6 fa anyagu ragasztott pallotokos ajtok.

A homlokzat dorzsolt koporos vakolatot kapott tobbszori atfestéssel.
Az épiilet teherhordo6 falai vizszigeteltek.

A padozat hd és vizszigeteletlen.

2./ épitési iitem anyagai:

Az alapozas vasbeton savalappal késziilt.

A teherhordé és térelhatarolo falak HB 30-as falazoblokk falazottak 30 cm
vastagsaggal.

A valaszfalak valaszfallapokbol falazottak 10 cm vastagsaggal.

A fodémszerkezet elOregyartott vasbeton fodém hdszigetelt kivitelben.

A tetoszerkezet fa anyagu alloszékes szarufis fedélszék.

A tet6 nattr voros szinll égetett agyag hornyolt tetcseréppel fedett.

A kiilso nyilaszardk fa anyagu ablakok €s bejarati ajtok.

A belsd ajt6 fa anyagu ragasztott pallotokos ajtok.

A homlokzat dorzsolt kdporos vakolatot kapott tobbszori atfestéssel.

Az épiilet teherhord6 falai vizszigeteltek.

A padozat ho és vizszigetelt.

3./ épitési iitem anyagai:

Az alapozas vasbeton savalappal késziilt.

A teherhordo6 és térelhatarolo falak THERMOPOR 36-as falazoblokk falazottak 36 cm
vastagsaggal.

A valaszfalak valaszfallapokbdl falazottak 10 cm vastagsaggal.

A fodémszerkezet eloregyartott vasbeton fodém hdszigetelt kivitelben.

A tetoszerkezet fa anyagu alloszékes szarufis fedélszék.

A tetd natur vOros szinl égetett agyag hornyolt tetdcseréppel fedett.

A kiils6 nyilaszarok fa anyagu ablakok €s bejarati ajtok.

A belso ajté fa anyagu ragasztott pallotokos ajtok.

A homlokzat dorzsolt kdporos vakolatot kapott tobbszori atfestéssel.

Az épiilet teherhord6 falai vizszigeteltek.

A padozat hd és vizszigetelt.



VI./ BONTASI MUNKAK:

Az épiilet koriili 1,10 m széles meglévd beton jarda elbontasra keriil. Az esOviz
elvezeto folyoka valtozatlanul megmarad.

A Dob6 utcai rossz allagu jarda elbontésra keriil ( 25 m2 ).

Az épiilet koriili 1,10 m széles meglévd beton jarda elbontdsra keriil. Az esOviz
elvezet6 folyoka véltozatlanul megmarad.

Az épiilet fa tetOszerkezete, 1écezése €s cserépfedése, a tetdfeliiletben 1évd badogos
szerkezetek megmaradnak.

Az épiilet homlokzati deszkaburkolatai ( eresz és oromdeszkizat ) megmaradnak.

Az ereszcsatornazat és a lefolyocsatorndk elbontésra keriilnek.

Az 1./ és 2./ épitési litem homlokzati nyilaszaréi kibontasra keriilnek a meglévd
nyilasathidalasok megtartasa mellett. A 3./ épitési litem hoszigetelt iivegezésli fa
anyagu nyilaszar6i megmaradnak.

Az épiilet 0sszes belso ajtaja kibontasra keriil a meglévd nyilasathidalas megtartisa
mellett.

Az alaprajzon jelolt valaszfalak elbontésra keriilnek.

Nyilas kertil kibontasra uj nyilasathidalé beépitése mellett a teherhordo €s térelhatarol6
falakban 1étesitendd 1j ajtok €és ablakok részére.

Az épiiletben a teljes padlo és oldalfal burkolat elbontésra keriil.

A folyosén és a tantermekben az M=1,50 m magassagu fa lambéria burkolat teljes
elbontasra kertil.

A padozat teljes rétegrendje kibontasra keriil a tervezett Uj vélaszfalak alatt az uj
alaptestek megépithetdsége részére a bontasi alaprajzon jelolt helyeken.

Az elektromos vezetékek és berendezések teljes visszabontasra keriilnek.

A gépészeti vezetékek €s berendezések teljes visszabontasra keriilnek.

A sériilt homlokzatvakolat leverése.

A bontand6 épiiletrész azbesztet nem tartalmaz!

VIL/ TERVEZETT BOVITES ANYAGAI ES SZERKEZETEI:

Foldmunka:

- Munkaérok foldkiemelése a tervezett 4j valaszfal alapok alatt.
- Foldvisszatoltés, I11. o. talaj, 90% Trg. tomoritéssel.

- Foldszinti padozat alatt 10 cm kavicsagy.

Alapozas:

- A tervezett Uj valaszfalak alatt 30/30 cm vasbeton gerendardcs késziil, mely a
meglévd savalapokra timaszkodik. A gerendaracsba legalabb 8 db 12 mm atmérdji
hosszvasalatot kell beépiteni méterenként legalabb 4 db 8 mm atmérdji
kengyelezéssel.

Az alaparok és alapgodor kiemelése utan az alaptest betonozasanak megkezdése
elétt a tervezot értesiteni kell!



Helyszini beton- és vb. szerkezetek:

- Aljzatbetonok a kibontott valaszfalalapok és gépészeti vezetékek kozelében:
C16-16/KK

- Véddbetonok hdszigetelés folé: C20-16/KK

Falazott szerkezetek

- A vélaszfalak POROTHERM valaszfallapokbdl falazottak 10 cm vastagsaggal
H 6-0s habarcsba rakva.

Vasbeton szerkezetek:

- A tervezett Uj nyilasok folott eléregyartott POROTHERM vasbeton athidal6 keriil
beépitésre kisméretli tégla nyomott ovvel hoszigetelt kivitelben.

Tetoszerkezet:
- A tetdszerkezet valtozatlanul megmarad.

Héjalas:
- A héjalas valtozatlanul megmarad.

Badogozas
- Fiiggberesz- és lefolyocsatorna, valamint az ablak szegélyezések 0,55 mm vastag

LINDAB lemezb6l késziilnek RAL 8017 barna szinben.

Szigetelések:
- Az uj valaszfalak vizszigetelése 1 réteg AKVABIT GV 4-es bitumenes

vastaglemezzel késziil.
- A foldszinti padozatban a bontasok utan az eredeti hoszigetelést helyre kell allitani.

Nyilaszarok:

- A megmarad6 fa nyilaszarOk paszitas €s zarjavitas utan, valamint az Gj homlokzati
nyilaszarok 3 réteg zomancfestést kapnak.

- Mind a megmaradd, mind a tervezett 4j ablakok 35 cm széles fa belsé konyokldket
kapnak.

- Az 4j homlokzati nyilaszarék / ajté, ablakok / fa anyagd ( k = 1,0 W/m’K )
hdszigetelt iivegezésli nyildszarok barna szinli zomancfestékkel.

- A belsé ajtok HORMANN tipusi acéltokos ajtok gesztenye szinli szinf6lids
ajtélapokkal, vilagos sziirke szinli ajtotokkal tomor €s iivegezett kivitelben.

- A hulladéktérol6 ajtaja tlizgatld ajto 30 perc tlizalllosdggal tlizvédelmi miiszaki leirés
szerint.



Burkolasok:
- Padozatburkolat: - Nagy kopasallosagu koporceldn lapburkolat 30/30 cm
méretli padlécsempébdl.
- Az épiilet koriili jarda és térburkolat beton térko burkolat
- Falburkolat: - Csempe falburkolat M=2,10 m magassagig 15/60 cm
méretli csempelapokbol vizes helyiségekben.
- Csempe falburkolat M=1,60 m magasséagig 15/60 cm
méretli csempelapokbdl a kozosségi terekben €s a
kozlekedd helyiségekben.

Feliiletképzés:

- Az homlokzati feliiletekr6l a sériilt vakolatot le kell verni és az eredetivel azonos
homlokzati alapvakolattal ki kell javitani.

- A teljes homlokzati feliilet hal6zas és tapaszolas utin TERRANOV A nemesvakolatot
kapnak 165E vilagos tokajhéj szinben.

- A labazatvakolat cementhabarcsos javitds és glettelés utan szilikdt anyagu
labazatfestést kap barna szinben.

- A belsO falfeliiletek a sériilt festés lekapardsa utan 2 réteg glettelést és 3 réteg
diszperzisés szines festést kapnak.

Kerités:
- Az utcai kerités beton labazata feldjitasra keriil a beton labazat tisztitasa, javitasa és
szilikatfestése mellett.

- Az utcai kerités acélszerkezete rozsdamentesités utdn 1 réteg alapozd és 2 réteg
fedomazolast kap gesztenyebarna zomancfestékkel.

- Az utcai keritésben 1évo személyforgalmi kiskapu ( 180/180 cm ) és a gépkocsi
bejarati kapu ( 300/180 cm ) felyjitasra keriil zarcsere mellett, valamint
rozsdamentesités utan 1 réteg alapozod €s 2 réteg feddmazolast kap gesztenyebarna
zomancfestékkel.

VIIL/ SZELLOZES:

Az ¢épiilet helyiségeinek tobbségének szelldzése a tervezett nyilaszarokon keresztiil
biztositott.

A belso teri helyiségek szellozése ( zuhanyz6 és mosdo helyiségek ) a fodém alsé
sikjar6l indulo fiiggdlegesen kivezetett 150 mm belsé atmérdji milanyag
szell6zOcsatornan keresztiil biztositott. A szell6zdcsatorndba csdventillatort kell
beépiteni, melyet a villanykapcsolordl miikodtetnek. A szell6zOcsatornédkat a tetdsik
folé kell vezetni.



Megjegyzés: Az épiilet kivitelezése egyéb kérdéseiben a 4/2002. ( II. 20 ).

SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok  sordn  megvalositand6  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrdl jogszabaly eldirasainak figyelembevételével kell
donteni.
A kivitelezés soran az anyagok szallitisanal, tarolasanal és beépitésénél
az épitdipari Balesetelharité és Egészségvéds Ovoérendszabaly, valamint
az Anyagtarolasi Balesetelharité és Egészségiigyi Ovoérendszabaly
eldirdsait be kell tartani.

Hajduiboszormény, 2019. szeptember hd
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