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kc=0,44,   km=1,  ki=0,04,  l=18m 

S=ki * kc / km * l = 0,04 * 0,44 / 1 * 18  ≥ 0,32 m 
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A villámvédelmi rendszer elkészülte után el kell végezni a norma szerinti 
felülvizsgálatot az alábbi lépésekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérés: 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem 1. rész: Általános alapelvek 

- MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem 2. rész: Kockázatelemzés 

- MSZ EN 62305-3:2011 Villámvédelem 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély 

- MSZ EN 62305-4:2011 Villámvédelem 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 
építményekben 

 MSZ EN 50164-1:2009 villámvédelmi berendezés elemei, összekötő elemek követelményei 

 MSZ EN 50164-2 :2009 villámvédelmi berendezés elemei, vezetők és földelők követelményei 

 MSZ EN 50164-3 :2009 villámvédelmi berendezés elemei, leválasztó szikraközök 
követelményei 



 

 
 

 

 MSZ EN 50164-4 :2009 villámvédelmi berendezés elemei, vezetőtartók követelményei 

 MSZ EN 50164-5 :2009 villámvédelmi berendezés elemei, földelők ellenőrzési aknáinak és 
földelők tömítéseinek követelményei 

 MSZ EN 50164-6 :2009 villámvédelmi berendezés elemei, villámcsapás számlálók 
követelményei 

 MSZ EN 50164-7 :2009 villámvédelmi berendezés elemei, földelés javító anyag keverékek 
követelményei 

 MSZ 4851-1:1988 - Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata 

 MSZ 4851-2:1990 - A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése 

 MSZ 1585: 2012 Villamos berendezések üzemeltetése. 

 54/2014.(XII.5.) BM Rendelet (OTSZ) 
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