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A foldelészonda hosszanak szamitasa az MSZ EN 62305-3

1. ,A” tipusu foldelérendszer

Ez az elrendezés fliggbleges, vagy vizszintes foldel6kbdl all, melyeket a védendd épitményen kivil telepitlink és minden
levezetdvel 6sszekotink.

Védelmi osztaly: LPS Il v
Foldeld fajtaja: Fiigg6leges (vagy ferde) foldeld v
Talaj fajlagos ellenallasa: 2,0 Om
Foéldel6 11 minimalis hossza: _(Az értéket a program automatikusan szamitja!)
(lasd a 3. &brat az MSZ EN 62305-3)

100 -

o A szines cellak hatterének jelentése:

30

o [ Beviteli mez6 |
70 +—ttt+++t+t+t++++t+t++rtrrt+t+—1 i
-

g = | Koztes eredmény |
= =0 A f=| Class Il

. - = T —

= LT
30 - b
20 ] —‘/
]
10 — et
Class -1V
[1}
a 500 1 000 1 500 2 000 2500 3 000
p (@m)

2. B’ tipusu foldelérendszer keretféldelé vaqy betonalap-féldelé elrendezésben

A "B" tipusu foldelé-elrendezés egy, a védendd épitményen kivil elhelyezett keretféldel6bdl all, mely teljes hosszanak legalabb
80%-an a talajban van fektetve.

Védelmi osztaly: LPS 1l
A foldeld altal korbezart teriilet: Pelda:
Fajlagos foldelési ellenallas: 2,0 Om
Szikséges |1 hossz:
re kzepes sugar: 24,38 m
(11 elért hossz)
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