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Ámbitus
Bélyegző


TARTALOMIJEGYZEK

Miiszaki leiras

TervezOi nyilatkozat
Munkavédelmi tervfejezet
Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat
Tlzvédelmi tervezOi nyilatkozat
Tlzvédelmi terviejezet

Kornyezetvédelmi terviejezet

Koltségvetés kiiras /lampa katalogus/

Miiszaki tervek:

GE-0 Jelmagyarazat

GE-1 Villamos szerelési terve.

GE-2 Foeloszto terve.

GE-3 ,,B” tipusu szobaszarny villamos eloszto terve.
GE-4 ,,C” tipusu szobaszarny villamos eloszt6 terve.
GE-5 Kazanhaz villamos eloszto terve.

GY-GS1-H.125-2/0 tipusu kiiltéri fogyasztasméro szekrény terve
/E.ON rendszerengedély szama R09-2016-101/012/



MUSZAKI LEIRAS

Hajdaboszormény Dobé Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitidsa munkasszallova
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1.Altalanos elirasok:

-Az épiilet hagyomanyos szerkezetl épiilet faszerkezetl tetovel cserépfedéssel.
-A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi eloirasokat, rendeleteket,
szabvanyokat be kell tartani és mar a munkalatok megkezdése elOtt a sziikséges
ovintézkedéseket meg kell tenni.

A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az elkeriilhetetlen firisokat,
véséseket a legnagyobb gondossaggal kell elvégezni.

2. Villamos halézatra kapcsolas adatai:

A létesitmény villamos energiaellatasa foldkabeles csatlakozéassal biztosithato,
a Kinizsi tér E.ON kommunalis halézatrol kiépitésre keriild aramszolgaltatoi
tulajdond NAYY 4x95 mm?2 csatlakoz6 kébellel, a meglévo két foldkabeles
csatlakozas bontdsaval.

A csatlakoz6 kabelt, melyet megrendelésre az E.ON dramszolgaltat6 épiti ki, a
telekhatarban telepitett fogyasztoi tulajdonu kabelcsatlakoz6 szekrénybe kell
bekotni. A kabelcsatlakozo szekrénybe NOL 3x125 A biztositot kell elhelyezni.

A kabelcsatlakoz6 szekrénytdl NAYY 4x95 mm?2 fogyasztoi tulajdond méretlen
kabelt kell kiépiteni a keritésen beliil elhelyezett GY-GS1-H.125-2/0. tipusu
kiiltéri aramvaltds fogyasztas mérd szekrényhez. A méretlen fOvezeték kabelen a
fesziiltségesés kisebb mint 1%.

Az energiaigény boviilés utan csatlakozasi dijat kell az aramszolgaltatonak
megfizetni.

A fogyasztasmérd szekrénytOl az épiilet GE-2 terv szerinti foeloszto
szekrényhez NAY'Y 4x95 mm?2 mért fovezeték kabelt kell kiépiteni. A féelosztd
tartalmazza a tlizvédelmi fOkapcsolot, tilfesziiltség védelmi késziiléket €s
aramkori kismegszakitokat.

Uzemi fesziiltség: 400/230 V 50 Hz
Meglévo csatlakozasi teljesitmény: 42 kVA /3x S0 A /
Bdvitett csatlakozasi teljesitmény: 66 kVA /3x100 A /

Erintésvédelem: TN-C-S +RCD



9.
3. Villamos berendezés és szerelés:

Az épiilet aramkori vezetékei MCu Mi csdbe, csatorniba huzott, vezetékek
kazdnhazban DLP csatornaba szerelt MBCu kabelek.

A f6eloszt6 tlizjelz6 csatlakozasait N(2) XH tipusu tiizallo kabellel kell szerelni.
Az energiaellatas sugaras, kiilonboz0 rendszerek egymastol kiillonvalasztottak:
vilagitas, allando6 iizemi fogyasztok, erdatvitel.

Vilagitas:

-Az elOcsarnok, kozosségi tér vilagitisa mennyezetre szerelt 40 W-os LED
panel a kozlekedok vilagitasa mennyezeti LED 12W-os vilagitas.

-A mosdok vilagitisa is energiatakarékos LED 12W, vagy 20W-0s mennyezeti.
-A konyha, porta vilagitasa is mennyezeti LED 20 W-os.

-A kazanhaz vilagitasa tomitett 2x36 W-os fénycsoves.

-A lakészobak vilagitasa is mennyezeti csillar LED 10W ill. falikarok LED

8 W-os vilagitas.

A kiilsO térvilagitas éjszakai tizem falra szerelt, energiatakarékos, 2x18 W-os
vilagitas.

A vilagitas MSZ 12464 szabvany szerinti megvilagitasi szintje:

Etkez6, konyha: 300 lux
Ko6z0sségi tér, lakdszobak: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux

A lakoszobak energiaellatisat a GE- 3-4 terv szerinti szobaszarny elosztokbol
kell kiépiteni.

Allandé iizemii fogyasztok:

Kozlekedok vilagitasa, bejarati vilagitas, térvilagitas, kaputelefon.

Tv erdsitd, informatika kdzpont. Mk. wc jelzd.

Az épiilet kapubejaratahoz vided kaputelefon késziiléket kell felszerelni.

A portai belso késziilék nyomogombjaval a bejarati ajtonyitas biztosithato.
Csatlakoz6 vezetéke MGY 0,8 tipusu. A bejaratokhoz sajat akkumulatorral
rendelkez0 kijarat mutato lampat kell felszerelni.

Eroatvitel:

Az épiilet flitését, melegviz ellatasat épiiletgépészeti igények szerint biztositott,
a GE-5 terv szerinti kazanh4zi elosztobol.

A belso terti helyiségek szell0zését vilagitas kapcsoldval miikodtetett beépitett
ventilator biztositja késleltetett kikapcsolassal.
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Gyengearamu szerelés: /kiilon szakterv/

- Az épiilet telefon, informatika hal6zata részére a helyiségen beliil 0 16 M
csdvel, falba siillyesztve, terv szerinti helyeken kell csatlakozast biztositani, a
portara telepitett Rack szekrénytol,a meglévo 1égkabeles csatlakozas
felhasznalasaval. A kozosségi terekbe WIFI csatlakozas kiépitésével.

- Az épiilet kozosségi tér és lakdszobak tv hildzata részére a helyiségen beliil
0 16 Mt csovel, falba siillyesztve, a terv szerinti helyekre kell csatlakozast
biztositani. A tv ellatast kabeltv hilozatrol, vagy tetdre szerelt egyedi
mitholdvevd antennéval lehet biztositani, a portéra telepitett kozponttol.

-A bejaratok védelmére riaszto kozpontot, a mozgasérzékelOk részére Mil
csovezést kell kiépiteni. A rendszer vezetékeit a kozlekedOkben falba
siillyesztett 0 16 M csObe kell huzni. A riaszt6 kdzpont a portara kertil.
A rendszer kiegésziil az épiilet koriili kamera rendszerrel.

-A létesitmény tlizvédelmére a kozlekedokbe a mennyezetre tlizérzékeloket kell
beépiteni, a kozlekedOkbe pedig kézi jelzésadokat kell elhelyezni 1,4 m
magassagban. A tlizjelzd halézatot a kozponti tiizjelzd kozponthoz kell bekotni a
tzvédelmi rendszer szakterve szerint.

4. Villamvédelem: /kiillon szakterv/

54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvény szerint az épiiletek
tetogerincre Im kiemelésii 0 20 mm koracél felfogd csucsokat, és felfogo,
levezetd vezetéket 0 12 mm koracélbdl 0.15m kiemeléssel kell kiépitenti,
foldeléssel ellatva. A meglévo villamvédelem sziikség szerinti felhasznalasaval,
felyjitasaval.

A villamvédelmi f6ldelot az épiilet foldeldvel egyesiteni kell.

Kockazati tényezo: R1,R2 Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2
Alkalmazand¢ villamvédelmi fokozat: LPS III.

Koordinalt talfesziiltség védelem: LPMS III.

Felfog6: 20d/2m thzi horganyzott koracél

Levezetd: 0 12 mm koracél

Foldel6: 16d/4m tlizi horganyzott kdracél+ betonalap foldeldo Re < 10 Ohm



5. Erintésvédelem:

TN-C-S./ nullazas/ + RCD /aramvédd kapcsold/.

A villamos eloszto szekrényeket, a hideg-melegviz, a szell0zés, az épiilet fém
szerkezeti elemeit, az €piilet nagykiterjedésii vasszerkezetét be kell kotni az
érintésvédelembe. A vezeték folytonossagat ellendrizni kell.

A kazan kéményének béléscsoveit 10 mm2 Mkh zold-sarga vezetékkel kell
vezetni, azokat 0sszekotni a kazanhaz eloszté védo vezetékével.

A dugaszol6 aramkorok FI 25 A 30 mA-es aramvédo kapcsoldval védettek.

6. Tulfesziiltség védelem:

Az MSZ EN 62305 szabvany elektromagneses villimimpulzus elleni védelem
szerinti a zonakoncepcio alapjan kell a tulfesziiltség védelmi berendezéseket
elhelyezni. Az energiaellatas tulfesziiltség védelme harom fokozatu:

-A villamos foelosztoba beszerelendd 4 db B+C villamaram levezet6 késziilék
a halozat tilfesziiltségének mértékét 1,5 kV ala csokkentik.

- Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok
biztonsagosan megvédik a késziilékeket a masodlagos induktiv hatds miatti
tulfesziiltségtol, melyek a kontaszet csatlakozdba keriilnek.

7. Munkavédelem:

Szerelési munkak eldtt a biztonsagos munkavégzés feltételeit meg kell teremteni
/balesetvédelmi oktatés, hibatlan kéziszerszamok, egyéni védofelszerelések,
munkateriilet biztositasa stb./ Fesziiltség alatt szerelési, javitasi munkat végezni
tilos!

Az elkésziilt villamos haldzaton szigetelés ellenOrzést, védohalozat ellendrzést,
aramkori folytonossagi vizsgalatat és tizemprobgjat el kell végezni.

Hibas érintésvédelem nélkiili hal6zatot, berendezést, késziiléket fesziiltségre
kapcsolni tilos!

Villamos berendezés és haldzat javitasat csak szakképzett szerelo végezheti.
Eloszt6 berendezéseket, kapcsoldkat, tartds felirattal kell ellatni. Az iizemeltetd
gondoskodjék a teljes villamoshélozat iizemkészségérol, karbantartasarol
valamint a szabvanyban meghatéirozott, idoszakonként a hal6zat rendszeres
feliilvizsgalatarol. A lampatestek tisztitasardl a szabvanyban eloirt
1ddszakonként gondoskodni kell.

8. A létesitményre vonatkozoé eléirasok:

A villamos terv az alabbi szabvanyok és el6irasok figyelembevételével késziilt,
melyeket kivitelezéskor szigorian be kell tartani:
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MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464 MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014.
(XII. 5.) BM. rendelet a villamvédelemrodl, a tlizvédelemrdl, munka
torvénykonyv 1993/XCII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrol.

A létesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett 0sszteljesitményl
villamos berendezést nem tartalmaz.

Jelen tervben szerepl0 elosztd berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010
szabvany ,,Ellenorzott eloszto berendezésekre” vonatkozo6 kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzését a
kivitelezOnek tanusitvannyal és vizsgélati jegyzokonyvvel kell igazolni.

Az atadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
foldelési ellenallas, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzokonyvben
rogzitve, rajzok, tizvédelmi szabvanyossagi jkv., és minden berendezés
telepitési rajza, magyar nyelvii kezelési €s karbantartasi utasitasa.

Kapcsolatos tervek: GE-0 — GE-5 terv.

..............................

Debrecen. 2019. szeptember ho Sasvari Gabor
villamos tervezo

V-T /09-0234
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdaboszormény Dob6 Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitidsa munkasszallova

sz 2

Hivatkozéssal: az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009 (IX.15)
szamu Korményrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetdtervezd, villamosmérnok
V-T /09-0234 Debrecen Eotvos u. 31. mint villamos tervezd a cim szerinti
mellékelt tervdokumentacioban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom,
hogy az altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, €és érvényben 1év0 hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak,
utasitasoknak, miiszaki eloirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD
60364, MSZ 12464 MSZ EN 62305 szabvény, 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet
villamvédelemrol, és a tuzvédelemrol. /

A létesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményii
villamos berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentacio tartalma a létesitmény tervezésére €s
tizemeltetésére vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb
hat6sagi, egészségvédelmi €s kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval, valamint
a beruhazodval tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évo
munkavédelmi, tizvédelmi, egészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirasoknak,
tovabba az illetékes szakhatosagi eldirasoknak megfelel, - s azoktdl valo eltérés
nem valt sziikségessé.

Jelen kiviteli tervdokumentacid a fenti cim alatti 1étesitmény atépitéséhez,
sziikséges elektromos szerelési munkait tartalmazza, 0sszhangban az épitési
engedélyezési tervvel.
A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

..............................

Debrecen. 2019. szeptember hd Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T /09-0234
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MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Hajdaboszormény Dob6 Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitidsa munkasszallova
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- Létesitmény betaplalasa: foldkabel
- Fokapcsolo elhelyezése: foelosztoban
- Villamos energiamérés: fogyasztasmérod elosztéban

- Kiilonbozd funkciok: vilagitas,

eroatvitel,

allando iizemi fogyasztok
- Fokapcsolo elotti ledgazas: nincs

- Szerelési anyagok és modok: MCu vezeték Mii csoben,
MBCu, MT kabel csatornaban

- Megvilagitas érték: Etkezd, konyha: 300 lux
Ko6zosségi tér, lakoszobak: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux
- Fesziiltség : 3x400/230 V 50 Hz

- Erintésvédelem : TN.+RCD.
- Villamvédelem : MSZ EN 62305 szabvany,54/2014. (XII. 5.) BM.
rendelet szerint

- Vilagitotestek cserélhetdsége, tisztitasa, kettds biztonsagi lanccal ellatott
1étrarol félévenként.

- Az lizemeltetd gondoskodjék a teljes villamos halozat tizemkészségérol,
lampatestek berendezések szakszerl karbantartasarol.

-A villamos elosztétablakra, kapcsoldkra tartds felirata szoveget kell elhelyezni.
Az elosztok egyvonalas kapcsolasi rajzat a szekrénybe kell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkak soran az altalanos balesetvédelmi eldirasokat be kell
tartani.

A terv a hatalyos munkavédelmi eldirasoknak szakmai szabvanyoknak megfelel.

..............................

Debrecen. 2019. szeptember hd Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T /09-0234
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Munka megnevezése: Hajdiiboszormény Dob6 Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitasa munkasszallova
villamos kiviteli terve

Villamos tervezo: Sasvari Gabor villamosmérnok
vezetotervezO:V-T /09-0234

A munkavédelemrdl sz616 1993/XCIII/X1.3./ rendelet pontjaban foglaltaknak
megfelelden kijelentem, a tervdokumentécio6 a 1étesitményre és tizemeltetésére
vonatkoz6 - tervezéskor érvényben 1€vo- szabvanyok eldirasok és egyéb
hat6sagi eldirasok alapjan késziilt.

Debrecen. 2019. szeptember ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T /09-0234
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Bélyegző


TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdabo6szormény Dob6 Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitasa munkasszallova
villamos tervéhez.

SASVARI GABOR villamos tervezomérnok, vezetotervezo
V-T/ /09-0234 kijelentem, hogy Hajdaboszormény Dob6 Istvan u.
hrsz: 8085. Meglévo iskola épiilet atalakitasa munkasszallova
villamos tervének elkészitésénél az alabbi jogszabalyokat, kotelezOen
alkalmazando szabvanyokat és hatosagi eldirasokat vettem figyelembe:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, és az MSZ 2364 Epﬁletek villamos
berendezéseinek 1étesitése.

Thzvédelmi szakhat6sidggal egyeztettem / nem egyeztettem.
Egyeztetést az €pitész tervezo végezte el.
A tervdokumentacio és a nyilatkozat a vonatkoz6 kovetelményeket kielégiti.

Debrecen. 2019. szeptember ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T/ 09-0234


Ámbitus
Bélyegző


TUZVEDELMI FEJEZET

Hajdaboszormény Dob6 Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitidsa munkasszallova
villamos tervéhez.

Fenti 1étesitmény a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint "D"
mérsékelten tlizveszélyességi osztalyba sorolt. Az osztilyba sorolas megjelolését
az erre vonatkoz6 szabvanyban eldirt tablan fel kell tiintetni.

A 1étesitendo, illetve hasznalando villamos berendezések csak az MSZ 2364
Epﬁletek villamos berendezéseinek létesitése ,,L.étesitési biztonsagi szabalyzat”,
az MSZ HD 60364 szabvanyelGiras szerinti kiviteliek lehetnek.

A tervezett ledgazasok aramkorei biztositékokkal, valamint gorgds kapcsolokkal
valaszthatok le, melyek az elektromos alelosztdban nyertek elhelyezést.

A biztositok, kapcsolok hovatartozasat, valamint a kapcsolok ki-be allasat
feliratozassal kell ellatni. Szerelési munkak-, valamint a napi munkak
befejezésével a fesziiltség alatt 1€v0 berendezéseket, illetve haldzatot fesziiltség
mentesiteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil.
Hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalyzat el6irasait. Tlizveszélyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol t{iz és robbanasveszély 4ll fen.
Thzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat el6irasa szerint a létesitményekben az ott keletkez0 tliz oltasara
alkalmas, a vonatkoz6 jogszabalyokban és nemzeti szabvanyokban foglalt
kovetelményeket kielégitd tlizoltd késziiléket kell elhelyezni.

A kivitelezo koteles a tervben szereplo tlizvédelmi kovetelményeket a
kivitelezés soran megtartani, megvaldsitani, a tervezési hianyossagok
megsziintetését a felelOs tervezonél, illetdleg a beruhazonal kezdeményezni.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a helyszint €s a kornyezetét
tiizvédelmi szempontbdl at kell vizsgalni és minden olyan koriilményt meg kell
szlintetni amely tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezOnek be kell
jelenteni.

................................

Debrecen. 2019. szeptember ho Sasvari Gabor
villamos tervezo

V-T /09-0234
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KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Hajdaboszormény Dob6 Istvan u. hrsz: 8085.
Meglévo iskola épiilet atalakitidsa munkasszallova

sz

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIIL. tv-ben
meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet
védelmérdl. Ezen beliil a kornyezeti elemek, a fold, a leveg0, a viz, az é10vilag,
valamint az ember altal 1étrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek
OsszetevOi védelmérol.

A kémiai biztonsagrol sz616 2000. évi XX V. torvény és a végrehajtisara kiadott
rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor,
felhasznalasakor - beleértve raktarozisukat, szallitasukat, gyartasukat €s
alkalmazasukat - tovabba veszélyes technol6gidk alkalmazasakor olyan védelmi,
biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetését
miuszaki szempontbdl elérhetd modon kizarjak, vagy csokkentik.

Elektromos kivitelezés soran keletkezd nem veszélyes hulladék:
Hulladéknak mindsiil, a kivitelezés soran vagy kovetkeztében keletkezd —
tulajdonosa altal rendeltetése szerint fel nem hasznalt, illetve a keletkezés
folyamatéiba vissza nem vezetett, vagy adott form4jaban arra alkalmatlan —
maradékanyag, elhasznélddott, illetve selejtté valt termék.

A hulladék fogalmaba tartozik a vezetékrol leszerelt mindenféle elem, a
felszerelt elemek gongyodlege, a felhasznalt anyagok dobozai €s flakonjai, az
elhasznélddott szerszamok és tisztitd eszk6zok, a munkavégzés soran eltavolitott
novényzet maradéka, a kitermelt és vissza nem tolthetd fold, stb.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkét
végzOt, sem mas személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem
karosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltato, nem szervezett
munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a munkavégzo a felelds.

Fokozott figyelmet kell forditani a keletkezo hulladékok elszallitasara, az épitési
zajszintre €s mas egy€b kornyezetvédelmi és a kornyezetet befolyasolo
tevékenységre, illetve annak hatasara.

A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elszorni nem szabad, TILOS!
Festéket, olajtartalmu vegyi anyagokat a foldre onteni TILOS!

A veszélyes hulladékok gytijtését és tarolasat ugy kell megoldani, hogy az a
kornyezetet ne szennyezze.

A veszélyes hulladékot TILOS szilard, folyékony és iszapszerl telepiilési
(kommunalis) hulladékok kozé juttatni, ezekkel egyiitt tarolni.

A munkavégzés soran a kornyezet védelmében elOiras, hogy a munkateriileten
keletkez6 hulladékot miiszakonként, szelektalva — kiilonvalasztva a kdrnyezetet
nem szennyezd anyagokat és a vesz€lyes hulladékokat — 0ssze kell gyljteni, €s a
helyszinrdl el kell szallitani.



A tevékenység soran keletkezett mindennemi hulladék csak olyan kezelonek
adhato at, aki a kornyezetvédelmi feliigyel0sé€g engedélyével rendelkezik az
adott hulladék atvételére, és kezelésére.

Villalkoz6 koteles a munkateriileten minden muszakvaltaskor, ill. miszak végén
kitakaritani.
A teriiletet rendezett allapotban kell rendeltetésének vissza adni.

A villamos berendezéseknek kornyezetet veszélyeztetd hatisa nincs.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a 21/1986 (VI. 2.) MT rendeletet,
valamint a 4/1986 (VI. 2.) rendelkezés eldirasait, s azoktdl vallo eltérés nem valt
sziikségessé.

Debrecen. 2019. szeptember ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T /09-0234


Ámbitus
Bélyegző


