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4220 Hajduboszormény, Korpona u. 14.; 1/6.

Tervezd: Beke Ferenc elektromos tervezd
4242 Hajduhadhéz, Ovoda u. 8.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendeletre val6 hivatkozdassal kijelentem, hogy a fentiekben korulirt
tervdokumentdaciot az altaldanos érvényl épitési jogszabalyok, szabdlyzatok és szabvanyok

figyelembevételével készitettem el.

Az 1993. évi XCIII. torvény vegrehajtasara kiadott 5/1993 (XI1.26.) MUM szamu rendelet, valamint a
253/1997.(XI1.20.) Korm. rendelettel érvénybe lépett OTEK, az érvényben lévé 54/2014.(XI15.) BM
rendelet (OTSZ), valamint a kornyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi LIl torvény
és a kulturadlis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. trvény elSirasainak megfelel.

Tovabbd kijelentem, hogy e feladatra Magyar Mérndki Kamaranal érvényes, villamos szakagi tervezdi

jogosultsaggal is rendelkezem.

Debrecen, 2019. szeptember ho
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Bélyegző


Munkavédelmi nyilatkozat
Alulfrott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentéciéban kidolgozott mdszaki megoldasokndl az

1993. évi XClIl. torvény 18.8.1. es 42.8.c bekezdésében foglaltak betartdsra kerultek.

Debrecen, 2019. szeptember ho

=

Beke Ferenc
tervezd

Kornyezetvédelmi nyilatkozat
Alulfrott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentédcidban kidolgozott mdszaki megoldasokndl az

1995. évi LIII. torvény kornyezet védelmét szabdlyzo elbirdsai betartasra kerultek.

Debrecen, 2019. szeptember ho

=

Beke Ferenc
tervezd

Munkaszam: 19-09.09 2|0ldal
Verzid: 00
19-09.09-EL-K-K-01


Ámbitus
Bélyegző

Ámbitus
Bélyegző


BABINYECZ ARPAD oiect CSALADI LAKOEPULET
2089 TELKI, MANDULA KOZ 7. project 2089 TELKI, MANDULA KOZ 7., HRSZ.: 761/62.
e valtozat 201909. | munkaszam: 19-09.09
kiadasa
alterdlet:
szakég: ELEKTROMOS munkafajta: kiviteli

dokumentum téma:

MUSZAKI LE[RAS

valtozat:

00

| valtozés a valtozathoz képest

Tartalom
1. AILAIAN0S AUATOK w.v.vvticecectete ettt sttt sttt n ettt e s s s s s et et e s s s s aeaeses s s naees 4
Y11 =T a1V7<To 1o =T o TSRS 4
2. T.KUISE VITAMVEARIEM .ttt sttt st et sb st sbe et b e nee e 4
2.2BeISE VIAMVEDEIEIM ..ttt ettt ettt sttt bt et bt et nae e 5
2.2 1EMC 0rientalt ZONaKONCEPTIO i iiiiiiiieiice ettt st e et e e aessbeebe e aeesaeesnee s 5
2.2.2TUlfeszUltseg VEAElIMi ESZKOZOK: tevreiiirriee et ereesee s te e te e te e e e e e sereete e te e e e srne s 5
3. VIlAMVEAEIMI fRIUIVIZSGAIAT ettt 7
4. MEGVAIOSUIRST "D TOIV tttrteesiee ittt st st st et e s eestteste et e e e beesteesbeesaeesatesstessteeseesseesseesnsesssesnseenseenseessenns 7
5. VIIAMVEAElEM KarDaNTArESa . cueeueeeeeieeteeitete ettt ettt ettt st s be st s be et e sbe et e besaeentenaeas 8
7. Alkalmazott s7albvANYOK, rENAEIETEK..eiuiiiee ettt eae e 8
8. KOMMYEZETVETEIMI FEJEZET ..ottt ettt sttt ettt et e sttt e tesaeetesaeeneenaeeneeeenees 9
0. AltalAN0S TENAERIKEZESEK w..vuveveeeeececveteteeeeeeetete ettt ettt ettt s sttt es s s st s et s s aeas 10

Munkaszam: 19-09.09 3 | Oldal

Verzio: 00

19-09.09-EL-K-K-01




1. Altaldnos adatok

A fejlécben nevezett éplilet Hajdubdszormény kilterlletén |étesilt. Funkciojat tekintve szallas
jellegl épllet. Az épllet foldszint kialakitasu, acsolt fa fedélszékkel, cserépfedés héjazattal
kialakitva. A tervezési hatar a nevezett épulet NORMA SZERINTI villamveédelmi tervezésre terjed
ki.

2. Villamvédelem

A cimben jelzett terlileten lévé épllet villamvédelmi terve az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat el6irdsa alapjan lett elkészitve.

Az OTSZ 74. fejezetének 140. § (1) bekezdés alapjan "Uj épitménynél, valamint a meglévé
épitmeény rendeltetésének megvaltozasa sordn vagy annak az eredeti alaptertlet 40%-at
meghaladd mértékd bdvitése esetén a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma
szerinti villdmvédelemmel (jeldlése: NV) kell biztositani”.

A cimben jelzett terlleten 1évé épllet villamvédelmi terve az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel
kiadott Orszéagos TUzvédelmi Szabalyzat el8irdsa alapjan lett elkészitve.

A villamvédelmi kockdzat elemzés jelen tervdokumentacio részét képezi. Figyelembe vett véve
a betdplald vezeték szempontjabdl az erésaramu-, és telekommunikacios betdplalas.

2.1 Kilsé villamvédelem

A tervben szerepld kialakitdsban kell a villamvédelmi halézatot kialakitani. Ezaltal az épUlet védett
térbe kerll. A bddogozast és az ereszcsatorndkat be kell kotni a villdmvédelmi hdldzatba. A
felfogodkat a terv szerinti helyeken kell elhelyezni.

A foldeldket 3000 mm hosszu —6sszeépithetd VAA — rozsdamentes gyartasu eszkdzokkel kell
megvaldsitani. A vizsgadld 6sszekotdket a talajszint felett 1.5m magassagban kell kialakitani. A
vizsgald 6sszekotd a talajszint kozott 1.5m magassagban 40x40x5mm kialakitasu horganyzott
szogacél véddburkolat kialakitasa szikséges. A levezetdt falszerkezettél min. 150mm tavtartassal
kell szerelni. Az éptlet Uzemi foldelését dssze kell kotni a villamvédelmi foldeld haldzattal 30x3,5
mm tdzi horganyzott lapos acéllal. A badogszegély kiképzéseket és az ereszcsatorndkat be kell
kotni a villdmvédelmi rendszerbe.

A vizsgald 6sszekdtd és a vizszintes foldeld vezetd kdzott atm. 10mm horganyzott koracéllal kell
az Osszekottetést kiépiteni. Ezt a vezetét a fold felett és alatt 30-30cm-es szakaszon korrézidvédd
szalaggal kell betekerni. Az éplleten kérben, a végleges talajszint alatt 0.7-re vezetett atm. 10mm
horganyzott kdracél foldeld haldzatot kell kiépiteni.

Az elkészult villamvédelmi haldzatot csak norma szerinti villamvédelmi kivitelezdi jogosultsaggal
és gyakorlattal rendelkezé kivitelezd végezhetil

A villamvédelmi rendszer alkotd elemei szabvanyos elemekbdl allhatnak, lehetéleg azonos
gyarté altal fogalmazott tanusitvannyal rendelkezd termékekbdl. Egyedi, nem szokvanyos
mUszaki megoldasokat kerdlni kell!

A 20m-en bellli fémszerkezetek, csdvek, betonvasalds, korlatok, létrdk bekdtését is el kell
végezni.

A napelemes rendszert tilos bekotni a villamvédelmi rendszerbe (szigetelt
villamvédelem), viszont az egyenpotencialra hoz6é hal6zathoz csatlakoztatni kell
(napelemes tervdokumentacio része)!
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Biztonsagi tavolsag szamitdsa a napelemek mellett (S):

kc=0,44, km=1, ki=0,04, 1=18m
S=ki*kc/km=*1=0,04*0,44/1*18 >0,32 m

A napelem moduloktél a villamvédelmi 6sszek6tdk, levezeték minimum 1m tavolsagra
legyenek!

2.2 Bels6 villamvédelem

Be kell kotni a potencidl kiegyenlitd haldzatba a fém csévezeték haldzatokat (viz, gaz, fités), fém
kabeltartd szerkezeteket.

Az épllet belsd villamvédelmét a tulfesziltség elleni védelmi szempontbdl fel lehet osztani
LPZ0A, LPZ0B LPZ1 — zénékra.

2.2.1 EMC orientalt zénakoncepcio

LPZ 0 , Villamvéd.potencialkiegy.
: ) Villamaram levezeté
__ Felfogo berendezé Helyi potencialkiegy.

/m [ Tilfesz. levezets
LPZ0,

Levezet

Szellozés ‘

-
e T

| Aramellato
halozat

Informatika
halozat

LPZ 1
- Betonvasalat ‘Alapfoldels
1. abra EMC orientdlt villdmvédelmi zéna koncepcid

2.2.2 Tulfesziltség védelmi eszkdzok:

Fontos megjegyezni, hogy a tulfeszlltség védelmi eszkozok forditott midkodéslek, ami azt
jelent, hogy a legkisebb levezetd képességl szélal meg el6szor, majd szikség esetén
atkommutal a megel6z8 fokozatra.

szikrakdz: a szikrakdzoket villdmaram levezetéként durva fokozatban alkalmazzdk ,B” fokozat
Jellemzait a 10/350us hulldmalakra adjak meg.
Rajzjele: () Mg Sogae A |ég szikrakdzoket dltalaban az energiaellatasban, a
Kt 6 gaztoltéslieket pedig az informatikai hélézatokban
alkalmazzak. Ha a villdmaram levezetd elé biztositd is
be lett épitve, akkor ellendrizni kell a betétek
meglétét, dllapotat.

Gydjtassegité
Elektrédok

Uy Gyiijtasi hatérgdrbe

A gydjtasi fesziiltség a tilfesziiltség
homlokoldalanak meredekségétél fiigg

2. abra szikrakoz felépitése
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varisztor
A varisztorokat a ,B" fokozat utan kovetkezé védelemként épitik be. ,C" fokozat jellemzéit a
8/20ps hulldmalakra adjak meg.

VARISZTOROK e & ﬁ] A var,isztorokat az alelosztokban .szo,k.és elhelyez[wi. N

Altaldban  rendelkeznek  vizualis  ellendrzési

lehet&séggel is (készuléken lévé ablak, melynek szine
jelzi a levezetd fokozat allapotat)
A varisztor  levezeték név
szigeteldként viselkednek.
Viszonylag kicsi a szivargo aramuk.
A jelleggorbén, a névleges feszlltség kozelében van
egy lépcsd, amikor dtmegy vezetd dllapotba. Ha ilyen
fokozat van beépitve a hélézatba, akkor szereldi
ellendrzése célszer, mivel egy — egy villamcsapas
alakra adjak meg, induktiv  csatoldsa révén [étrejové  villdmaram
ey e levezetése utdn az eszkdz tdnkre mehet. Igy ezutan

WE 104 103 108 104 100 101 102 109 104 We

A w— védettség nélkil maradhat az adott haldzat.

eges feszUltségen

préseléssel és
szintereléssel vw
allitjak eld. A
varisztorok adatait
8/20 ps-os hullam-

Fémoxidokbol T

a

SR L
1

3. abra varisztor felépitése

szupresszor didda
Ezt a védelmi megoldast a tulfeszlltség védelem finom védelmeként alkalmazzak.
A didda jelleggorbéjének konydkpontjat a didda

SZUPRESSZOR ' konstrukciés ~ megoldésaval  valésitigk  meg.
DIODAK R Elhelyezését a védendd készulék kozelében kell
- e vy Megvalositani.

RanJe"’"%*E] e Jellemzgjuk, hogy egyes esetekben a vizudlis

ellendrzéstis lehetdvé teszi a kialakitasuk. Ezen védelmi
_ fokozatnadl szintén célszerl a gyakori szereldi

Exiis bl készlin P

e ellendrzés.

Felvezetd dioda, melyet dnalloan, vagy anti-paralell kapcso-
lasban a finom védelmi fokozatban alkalmaznak

4. abra szupresszor didda felépitése

Villamvédelmi zondak altaldnos ismertetése

LPZOA:ebben a zondban a tdrgyak, berendezések, éplletrészek kozvetlen
villamcsapasnak vannak kitéve, és az elektromagneses erétér csillapitatlanul létrejon.

LPZOB: itt a targyak, berendezések, éplletrészek kdzvetlen villamcsapas ellen védettek,
viszont az elektromdagneses erdtér itt is csillapitatlanul létrejon.

LPZ1: itt a targyak, berendezések, éplletrészek kozvetlen villdmcsapas ellen védettek,
valamint az elektromdagneses erétér is arnyékolva lehet /arnyékolastél figgben/
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LPZ2: itt a targyak, berendezése, épuletrészek kdzvetlen villdmcsapas ellen védettek,
valamint az elektromagneses erétér Ujabb zdénahatarral tovabb van csillapitva.

Belsé villamvédelem a targyi épiletben:

LPZ0B: ebben a zénaban taldlhatdak az éplilet tetdszerkezeti elemei

LPZ1: az épulet belsd tere 10/350ms félérték idejd tulfeszUtlség védelemmel védett
halézatok.

3. Villamvédelmi feliilvizsgalat

Az 54/2014 (XI1.5) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat 281. §
(1) A norma szerinti villamvédelemrdl szold muUszaki kdvetelmény hatalya ala tartozo
villamvédelemmel elldtott épitmények, szabadterek esetében a villdmvédelem felllvizsgalatat
a) a létesités soran, a késébb eltakarasra kerllo részek eltakarésa el6tt,
b) a létesitést kdvetden az dtadas eldt,
) a 18. mellékletben foglalt tabldzatban eldirt idészakonként és
d) a villimvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozd muszaki
kovetelményben foglalt kilonleges eseményt kdvetden kell elvégezni.
(2) A villamvédelmi felllvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

A villamvédelmi rendszer elkésziilte utan el kell végezni a norma szerinti
feliilvizsgdlatot az aldbbi Iépésekben.

Szemrevételezés:
- a kialakitds a szabvanynak megfelel e,
- avilldmvédelmi rendszer megfeleld allapotban van e,
- esetleges lazuldsok, torések ellenérzése
- a szemmel lathato villamvédelmi elemek (felfogo, levezetd, foldeld elemek lathatd
elemei megfeleléek e,
- bovités tortént e az éplileten, mely érintené a villimvédelem maodositdsat, kiegészitését,
- ha Uj csatlakozd vezetékeket épitettek ki, azok potencialkiegyenlitése megfeleld e,
- biztonsagi tavolsagok ellenérzése,
- eltakards el6tt beépitett villamvédelmi elemek dokumentalasa,

- folytonosség mérés olyan helyeken, ahol az az eltakards utdn mar szemrevételezéssel
nem ellendérizhetd

- -foldelé rendszer mérése, az egyes foldeldk levalasztasa utan kulon-kilén, majd az egész
rendszer egyUttes mérése,

4. Megvalo6sulasi "D"-terv

A megvaldsulasi terv (,D" terv) a kiviteli tervnek a szerelést és az Uzembe helyezést kdvetd, a
megvaldsult dllapotot tikrozd valtozata. A megvaldsulasi terv elkészitése a Kivitelezé Vallalkozo
kotelessége. A megvaldsuldsi  terv az Uzemeltetés és Uzemeltetési  utasitasok
alapdokumentacidja. Kiviteli tervtdl valo eltérést csak a beruhdzo, Gzemeltetd és a tervezd
egyUttes hozzdjaruldséval lehet végezni.
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5. Villamvédelem karbantartasa

A villdmvédelmi rendszer karbantartdsat két felUlvizsgalati id6 kozott célszerl elvégezni,
legaldbb évente, mely terjedjen ki a szemrevételezésen tul a villamvédelem elemeinek allapot
felmérésére, esetleges lazulasok megsziintetésére.

6. Munkavédelem, baleset elharitas

A kivitelezés sordn a vonatkozd és érvényben l1évd munkavédelmi elirdsokat maradéktalanul be
kell tartani. Ezeket a kivitelezés megkezdése eldtt oktatni kell a dolgozok szamara. A kivitelezés
soran rendszeresen ellendrizni kell a munkavédelmi és balesetelharitasi eszkdzok hasznalatat.
Kivitelezés sordn tobbek kozott be kell tartani:

- amagasban végzendd,

- gépjarmuUforgalom kodzelében végzends,

- feszlltség alatt 4llo berendezés kozelében végzendd munkdkra vonatkozd

eldirdsokat.

A berendezéseket, készllékeket csak rendeltetésiiknek megfeleléen szabad hasznalni!
Villanyszerelési munkat csak olyan szakképzett szerel6par végezhet, mely kdzUl az egyik szereld
szakképzett, a masik pedig legaldbb kioktatott. Mindegyik szerelést végzd személynek érvényes
munkavédelmi vizsgaval kell rendelkeznie. Kett6, vagy anndl tdbb személy egyidejl
munkavégzése esetén egy személyt meg kell bizni a munka iranyitadsaval, aki egyben felel a
munkavedelmi el6irdsok betartasaért.
Munkavégzést csak megfeleld szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés elétt meg kell
gyéz8dni a szerszdmok hasznalhatdsagardl, épségérdl. Hibas, torott szerszammal munkat
végezni tilos! Magasban munkat csak munkavédelmi szempontbdl kifogéstalan allvanyrdl, vagy
létrarol szabad végezni. A munkat Ugy kell megszervezni, hogy nagyobb terhek mozgatasakor
egy fére csak maximalisan 50 kg juthat. Ez a suly magasban végzett munka esetén maximum 25
kg lehet. Ha a fenti el&irdsok nem tarthatok be, Ugy emeld segédeszkdzrél kell gondoskodni.
Kivitelezés sordn csak szavatolt min&ségu, szakszerUen tarolt, hibatlan anyag épithetd be. "Kétes
eredet(l" anyag beépitése tilos!
A kivitelezés sordn minden esetben be kell tartani az ide vonatkozé szabvanyokat, el6irdsokat,
valamint az adott helyen érvényes munkavédelmi eldirdsokat. Hegesztési munkat csak az adott
helyre vonatkozo tlzrendészet el6irok betartasa mellett lehet végezni.
Feszlltség alatt munkat végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése eltt meg
kell gyéz&dni a tevékenységi rész megfeleld feszlltségmentességérdl.
A munka megkezdése eldtt biztositani kell, hogy a feszlltségre vald visszakapcsolds az adott
munkaterileten még véletlenll se fordulhasson eld.

7. Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem 1. rész: Altalanos alapelvek

- MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem 2. rész: Kockazatelemzés

- MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély

- MSZEN 62305-4:2011 Villamvédelem 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben

— MSZ EN 50164-1:2009 villamvédelmi berendezés elemei, dsszekdtd elemek kdvetelményei

— MSZ EN 50164-2 :2009 villamvédelmi berendezés elemei, vezetdk és foldelok kdvetelményei

— MSZ EN 50164-3 :2009 villamvédelmi berendezés elemei, levalasztd szikrakozok
kovetelményei
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— MSZ EN 50164-4 :2009 villamvédelmi berendezés elemei, vezetétartok kovetelményei

— MSZ EN 50164-5 :2009 villamvédelmi berendezés elemei, foldelok ellendrzési aknainak és
foldelOk tomitéseinek kdvetelményei

— MSZ EN 50164-6 :2009 villamvédelmi berendezés elemei, villamcsapas szamlaldk
kdvetelményei

— MSZ EN 50164-7 :2009 villamvédelmi berendezés elemei, foldelés javitd anyag keverékek
kdvetelményei

— MSZ 4851-1:1988 - Altalanos szabalyok és a védévezets allapotanak vizsgalata

— MSZ 4851-2:1990 - A foldelési ellenallas és a fajlagos talajellenallas mérése

— MSZ 1585: 2012 Villamos berendezések lizemeltetése.

—  54/2014.(XIl.5.) BM Rendelet (OTSZ)

8. Kornyezetvédelmi fejezet

A kivitelezés soran be kell tartani a kornyezetvédelemmel kapcsolatos el&irdsokat,
jogszabalyokat. A helyi Aramszolgaltaté mikodési teriletén idegen véllalatként végzett
tevékenység esetén be kell tartani az Aramszolgéltatd kdrnyezetvédelmi el6irasait, amelyet a
17/1997. Sz. Vezérigazgatdi Utasitds a ,Részvénytdrsasdg Kornyezetvédelmi Szabdlyzata”
tartalmaz. Kivitelezés soran térekedni kell a kornyezetbardt technoldgidk alkalmazasara. A
kivitelezés sordn kilénds gondot kell forditani a term&fold és a talaj védelmére, ill. gondoskodni
kell arrdl, hogy sem a felszini sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek. Amennyiben a
munkak érintik a termdfdldet és a talajt, ugy gondoskodni kell a talaj és a ndvénytakard eredeti
allapotanak helyredllitasarol.

A munkavégzés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szakszerGen kell tarolni
és a munkak befejezése utan a kivitelezének kell gondoskodni azok elszallitasaral.

Veszélyes hulladékok:
- olajos festék, rongy
- higitok
- olajos kdbelhulladék
- muUanyag kabelhulladék
- kdbelmassza
- Hgl, Na fényforrasok, fénycsovek stb.

Nem veszélyes hulladékok:
- afelszerelt anyagok gongyolegei
- azeltavolitott ndvények maradvanyai
- ahdldzatok bontasabdl szarmazo nem veszélyes anyagok
- vissza nem tolthetd fold, beton stb.

A kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb szabalyok:
- 1994, évi LV. torvény termdfoldrdl
- 1994, évi XLVII. torvény a villamos energiatermelésrdl, szallitasrol és
szolgaltatasrol
- 1995. évi LIll. torvény a kdrnyezet védelmének dltalanos szabalyairdl
- 1996. évi Lll. torvény a természetvédelemrd|

Munkaszam: 19-09.09 9]0Idal
Verzio: 00
19-09.09-EL-K-K-01



- 1996. évi LIV. torvény az erdérél és az erdd védelmérdl

- 1997. évi LXXVIIl. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

- 12/1983.V. 12 MT rendelet zaj- és rezgésvédelemrdl

- 4/1984.1. 23 EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl
- 152/1995. XIl. 12. Korméanyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgalat elvégzéséhez
kotott tevékenységek korérdl és az ezzel kapcsolatos hatdsagi eljarasok szabalyairdl

- 102/1996. VII. 12. Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrdl

- MSZIEC617-11

- Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

9. Altalanos rendelkezések

Szerkezeti elemeket megvésni, gyengiteni csak a statikus tervezé hozzajarulasaval szabad!

A kivitelezést a kiviteli terv és a koltségvetés ismerete és rendelkezései alapjan lehet végezni.

A terven esetlegesen eléforduld rajztechnikai vagy egyéb hibak sem mentesitik a kivitelezdt a
szabvanyok helyes alkalmazasénak feleléssége alol. A tervtdl eltérni csak a Tervezd és Beruhazo
egylttes hozzdjaruldsaval szabad. A tervben konkrétan eldirt tipusok helyettesitése, kivaltasa
esetén az alkalmazas felel¢ssége a kivitelezdre harul. A kivitelezés megkezdésekor az érintett
egyéb alvallalkozokkal is fel kell venni a kapcsolatot és helyszini egyeztetést kell veltk végezni. A
tervezés sordn a magyar nemzeti szabvanyok (MSZ) el6irasait vettlk figyelembe, kdtelezd
érvénnyel. A kiviteli munkak Ujonnan rendezett, kdzmUvekkel részlegesen érintett tertleten
végezhetdk, igy a szakagak munkdjanak 6sszehangoldsara és figyelembevételére, valamint a
kézmUtulajdonosok és engedélyezé hatdsagok elbirdsainak figyelembevételére van szikség. A
munkak megkezdése eldtt a terveket részletesen at kell tanulmanyozni és az esetleges vitas
kérdéseket a tervezdvel egyeztetni.

Debrecen, 2019. szeptember ho j

Beke Ferenc
Elektromos tervezé
V/09-01214
VN-02/2015/01.
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