Név :

Hajduboszorményi Vagyonkezeld Zrt.
4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 4. sz.

A munka leirasa:

MEGLEVO EGYKORI ISKOLA
ATALAKITASA MUNKASSZALLOVA
Epiilet épitdmesteri és szakipari munkai

Megnevezés

Koltségvetés f60sszesitd

Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei

1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa

3. A munka ara

2019. szeptember ho

Ny 4
/
piig
Ambitus Epitész Iroda Kft.
4220 Hajd ny, Korpona u. 14, 1/6
Cgi 9.09.015731/3

Adészim: 14490686-2-09
Bank: 60300021-10008889




Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése

Anyag osszege

Dij Osszege

Zsaluzas és édllvanyozas

Irtas, fold- és sziklamunka
Sikalapozas

Helyszini beton €s vasbeton munka
Eloregyartott épiiletszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése

Falazas és egyéb kOmiivesmunka
Vakolas €és rabicolas

Hideg- és melegburkolatok készitése,
aljzat elokészités

Badogozas

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése
Feliiletképzés

Szigetelés

Osszesen:




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen  0sszesen
1 15-001-2  Savalap kétoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal, 99,24 m2 0 0
max. 0,8 m magassagig
2 15-004- Lemezszél zsaluzasa 10,45 m2 0 0
31.1
3 15-004- Egyeneskart 1épcs6 zsaluzasa, a fokok és 2,88 m2 0 0
51.1 Iépcsooldalak bezsaluzasaval, fa zsaluzattal
4 15-006.1.2 Homlokzati allvany elhelyezése 901,28 m2 0 0
4 15-006.1.2 Homlokzati allvany halézasa 901,28 m2 0 0
Munkanem Gsszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egvségre  Osszesen __Osszesen
1 21-00-000 Kavicsfeltoltés bontasa 27,43 m3 0 0
2 21-003- Munkadrok foldkiemelése barmely 36,67 m3 0 0
7.1.1.1 konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban, kézi
erdvel
3 21-003- Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy 14,89 m3 0 0
11.2.1 munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi
erdvel, az anyag stlypontja 10,0 m-en
beliil, a vezetéket (mitargyat) kornyezd 50
~cmeen fl’]]; C7P]‘7P’n‘er’c7]’\Pn
4 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 59,96 m3 0 0
2.1.2 kézi erdvel, kis feliileten, tomorségi fok:
85%
5 21-011- Fejtett fold felrakasa szallitéeszkozre, 21,79 m3 0 0
1.2.1 géppel, elszallitassal talajosztaly I-IV.
6 21-011-7.2- Feltoltések alap- és labazati falak kozé és 45,07 m3 0 0
0120015  alagsori vagy ald nem pincézett foldszinti
padozatok al4, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval, kézi dongoléssel,
osztalyozatlan kavicsbdl Nyers homokos
kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékladhaza
7 21-00-000 Tormelék konténerbe rakasa és elszallitasa, 191,9 m3 0 0
lerakdhelvi dijial
Munkanem 0sszesen: 0 0




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egvségar egységre Osszesen __ 0sszesen
1 23-003-2- Vasbeton savalap készitése szivattyus 6,9 m3 0 0
0222210  technoldgiaval, .....mindségli betonbdl
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m
= A A finomceioi madnlneeal (rdmna)
2 23-003- Szereldbeton készitése, .....mindségl 12,77 m3 0 0
11.1- betonbdl 8 cm vastagsdgig C12/15 -
0112210  XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5
finomcioi madnlieeal
Munkanem Gsszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egvségre  Osszesen __Osszesen
1 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges 0,365 t 0 0
1.2.2- vagy vizszintes tartészerkezetbe, bordas
0220621 betonacélbdl, 8-20 mm atmérd kozott
Bordas betonacél, szalban, B 60.50, 8 mm
Atm
2 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges 1,35t 0 0
1.2.2- vagy vizszintes tartészerkezetbe, bordas
0220621  betonacélbdl, 8-20 mm atméro kozott
Bordas betonacél, szdlban, B 60.50, 12 mm
Atm
3 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges 0,163 t 0 0
1.2.2- vagy vizszintes tartészerkezetbe, bordas
0220621  betonacélbdl, 8-20 mm atméro kozott
Bordas betonacél, szalban, B 60.50, 16 mm
Atm
4 31-021- Vasbeton gerenda készitése, X0v(H), XC1, 14,89 m3 0 0
1.3.3- XC2, XC3 kornyezeti osztalyd, kissé
0230110  képlékeny vagy képlékeny konzisztencidji
betonbdl, betonszivattyus technolégidval,
vibratoros tomoritéssel, 750 cm?
keresztmetszet felett C20/25 - X0Ov(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi
modulussal (talpgerenda)
5 31-00-000 Aljzatbeton bontdsa 10 cm vastagsagig, 236,91 m2 0 0
vizesblokkokban és el6terekben
6 31-00-000 Aljzatbeton bontdsa 10 cm vastagsagig, 64,9 m 0 0
sdavokban
7 31-030- Beton aljzat készitése helyszinen kevert 25,76 m3 0 0
11.3.1.1.2- betonbdl, kézi tovabbitassal és
0121110  bedolgozassal, merev aljzatra,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztencidjui betonbdl, a
feliilet fasimitéval eldolgozva, 6 cm
vastagsag felett C16/20 - XOb(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsagi
modulussal (javitds, terasz és rimpa lemez)
Munkanem oOsszesen: 0 0




Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij

egységir egvségre

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

1

32-002-
1.1.1-
0120011

Eléregyartott azonnal terhelhetd 31 db
nyilasathidalé elhelyezése (valaszfal
athidaldk is), tartészerkezetre, csoméponti
kotés nélkiil, falazat szélességtli athidalod
elemekbdl vagy tobb elem egymads mellé
sorolasaval, a teherhord¢ falvall
elokészitésével, kiegészitd hoszigetelés
elhelyezése nélkiil, 0,10 t/db tomegig,
égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidal6 POROTHERM A-10
keramia burkolatd nyilasathidald, 1,25 m

0

0

Munkanem osszesen:




Falazas és egyéb komiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egvségre  Osszesen  {sszesen
1 33-00-000 Teherhordé falazat bontasa 3,44 m3 0 0
2 33-00-000 Valaszfal bontdsa 12 cm vastagsagig 164,78 m2 0 0
3 33-00-000 Nyilasbontas féfalban 30 cm vastagsdg 2,49 m3 0 0
felett
4 33-011- Valaszfal épitése, égetett agyag-kerdmia 479,4 m2 0 0
1.1.3.1.1.1. termékekbdl, nitféderes elemekbdl, 100
2-0132104 mm falvastagsagban, 500x238x100 mm-es
méretli valaszfallapbdl, vékony
falazohabarcsba falazva POROTHERM 10
NT-LP ‘7‘5]‘207{"‘2]]‘2“
5 33-00-000 Nyilasbefalazas teherhordé téglafalban 2,92 m3 0 0
6 33-00-000 Nyilasbefalazas valaszfalban 3,15 m2 0 0
7 33-00-000 Athidaldk nyomott 6vének kifalazdsa 0,23 m3 0 0
8 33-001- Teherhordo és kitoltd falazat készitése, 6,78 m2 0 0
1.3.4.4.1.1- beton, konnyiibeton falazéblokk vagy
0010405 zsaluzoelem termékekbdl, 300 mm
falvastagsagban, 300x500x230 mm-es
méretii beton zsaluzéelembdl, kitolto
betonnal, betonacél beépitéssel Leier ZS 30-
as zsaluzoéelem, 300/500/230 mm, C16/20-
16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10
Munkanem Gsszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egvségre  Osszesen  {sszesen
1 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhorddsa 781,11 m2 0 0
21.2.4.2-  alapozott, elokészitett feliiletre, vodros
0411602  kiszerelésli anyagbdl, szilikat
vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-
2,5 mm-es szemcsemérettel weber.pas
silicate vékonyvakolat, kozépszemcsés,
Kéd: R410, 1.szincsoport
2 36-002-4- Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi 781,11 m2 0 0
0411028  erdvel, weber.therm primer G700
vékonvvakolat alanozé. Kéd: G700
3 36,002-1  Feliilet portalanitasa, eldnedvesitése 2238,3 m2 0 0
porlasztott
vizsugarral. vakolas elott
4 36-002-3- Meélyalapozdk, vakolatszilarditok 2238,3 m2 0 0
0310277  felhordasa, kézi erével
weber.prim 707 mélyalapoz6
vakolatmegerdsitd. Kad: H70705
5 36-002- Tapadohid képzése gyari zsakos 2238,3 m2 0 0
11.1- glizanyaggal,
0411030  kézi erével
weber 705 KPS cementes otiz. Kod: P705
36-00-000 Belso oldalfal és mennyezeti vakolt felillet ~ 2203,3 m2 0 0
hélézédsa és tapaszoldsa
2 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kézi 1136,7 m2 0 0
1.1.1.1.1-  felhordassal, zsdakos kiszerelésii
0411036  szarazhabarcsbdl, sima, normal mész-
cement vakolat, 1 cm vastagsagban weber
141 KPS kézi alapvakolat finom,
mavy e7zAamaoeea/ 1 ﬂ mm I({,\(l‘ 1A1]{
3 36-00-000 Vakolatjavitas oldalfalon és mennyezeten 1101,7 m2 0 0
4 36-00-000 Vakolatjavitas homlokzaton 450,64 m2 0 0
5 36-00-000 Keskenyvakolat javitdsa 40 cm szélességig, 680 m 0 0
oldalfalon
6 36-00-000 Keskenyvakolat javitasa 40 cm szélességig, 520 m 0 0
mennyezeten
7 36-00-000 Vakolt homlokzati feliilet haldzasa és 901,28 m2 0 0
tapaszoldsa
8 36-00-000 Labazati alapvakolat készitése 2 cm 24,03 m2 0 0

vastagsagban



Vakolas és rabicolas

9 36-021-001 Labazati vakolatok; 120,17 m2
diszit6 és labazati mligyantas kotdanyagu
vakolatréteg felhordasa,
kézi erdvel, vodros kiszerelésti anyagbdl

LB-Knauf Colorol diszit6 és labazati
valealat 24 c7zinhen

Munkanem osszesen:




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elkészités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egvségre  Osszesen  {sszesen
1 42-00-000 Padléburkolatok bontésa, lapburkolatok 412,78 m2 0 0
2 42-00-000 Falburkolatok bontésa, lapburkolatok 177,87 m2 0 0
3 42-00-000 Lapburkolatok 1dbazatanak bontasa 372,44 m 0 0
4 42-00-000 Lambéria falburkolat bontasa 574,08 m2 0 0
5 42-00-000 Lécparketta padléburkolat bontdsa 280,14 m2 0 0
6 42-00-000 Melegpadléburkolat bontasa, lindleum, 468,48 m2 0 0
PVC
7 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 617,29 m2 0 0
1.1.1.1.1.3- beltérben, tégla, beton, vakolt
0212004  alapfeliileten, mazas keramiaval, kotésben
vagy haldésan, 3-5 mm vtg. ragasztéba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -
40x40 cm kozotti lapmérettel LB-Knauf
FLEX/Flex ragasztd, EN 12004 szerinti
C2T mindsitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazd,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: K00630***
8 42-022- Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, 483,6 m2 0 0
1.1.1.2.1.1- beton, vakolt alapfeliileten, gres,
0212003  koporcelan lappal, kotésben vagy halésan,
3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres
ragasztd, EN 12004 szerinti C2T
mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo,
padlofiitéshez is, Cikkszam: K0O0617801
LB-Knauf Colorin flex fugdzo, EN 13888
szerinti CG2 mind0sitéssel, fehér,
Cikkszam: K00630*** (kozosségi terek)
9 42-022- Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, 464,49 m2 0 0
1.1.1.2.1.1- beton, vakolt alapfeliileten, gres,
0212003  koporcelan lappal, kotésben vagy halésan,

3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres
ragasztd, EN 12004 szerinti C2T
mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo,
padlofiitéshez is, Cikkszam: K0O0617801
LB-Knauf Colorin flex fugdzé, EN 13888
szerinti CG2 mind0sitéssel, fehér,



Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elkészités

10 42-022- Labazatburkolat készitése, beltérben, gres, 394,72 m
2.1.2.1.1-  kOporcelan lappal, egyenes, egysoros
0212003  kivitelben, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10

mm fugaszélességgel, 10 cm magassagig,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragaszt6, EN 12004
szerinti C2T mind0sitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugazd,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: K00630*** (kozosségi terek)

11 42-022- Labazatburkolat készitése, beltérben, gres, 388,65 m
2.1.2.1.1-  kOporcelan lappal, egyenes, egysoros
0212003  kivitelben, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10

mm fugaszélességgel, 10 cm magassagig,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel LB-
Knauf GRES/Gres ragaszt6, EN 12004
szerinti C2T mind0sitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugazo,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: K00630*** (haldk)

12 42-022- Padléburkolat készitése, kiiltérben, 121,95 m2
1.2.1.2.1.1- héterhelt feliileten, tégla, beton, vakolt
0212004  alapfeliileten, gres, kdporcelan lappal,

kotésben vagy hédldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragaszto,
EN 12004 szerinti C2T mind0sitéssel, kiil-
és beltérbe, fagyallo, padlofiitéshez is,
Cikkszam: K00617021 LB-Knauf Colorin
flex fugdz6, EN 13888 szerinti CG2
mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K0O0630***

13 42-022- Labazatburkolat készitése, kiiltérben, gres, 484,84 m
2.2.2.1.1-  kOporcelan lappal, egyenes, egysoros
0212004  kivitelben, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10

mm fugaszélességgel, 10 cm magassagig,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel LB-
Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004
szerinti C2T mind0sitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazo,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: KO0630#**



Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elkészités

14

15

16

17

42-041-
1.1.1-
0310222

42-022-
3.2.1.1.2.1-
0212004

42-022-
3.2.1.2.2.1-
0212004

42-022-
2.222.1-
0212004

Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése
hidegburkolat ald, szabvanyos
cementesztrich és betonpadlé feliilet
elokészitése, 5 mm vastagsdgban weber.niv
profi onteriil6 aljzatkiegyenlitd, Kod:
M635 + weber.niv primer aljzatkiegyenlitd
alapoz6, Kéd: G66020

Lépcsoburkolat készitése, kiiltérben, 3-10
mm ragasztéba rakva, 1-20 mm
fugaszélességgel, jardlap 35 cm
szélességig, 3 cm lapvastagsagig,
(élvédelem nélkiil) gres, képorcelan lappal,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel LB-
Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004
szerinti C2T mind0sitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazd,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: KO0630#**

Lépcsoéburkolat készitése, kiiltérben, 3-10
mm ragasztéba rakva, 1-20 mm
fugaszélességgel, homloklap, tagozat
nélkiil, gres, kdporcelan lappal, 20x20 -
40x40 cm kozotti lapmérettel LB-Knauf
FLEX/Flex ragasztd, EN 12004 szerinti
C2T mindsitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazo,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,

Labazatburkolat készitése, kiiltérben, gres,
képorceldn lappal, 1épcsos kivitelben,
ragasztva, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel, 20 cm magassagig,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel LB-
Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN 12004
szerinti C2T mind0sitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam:
K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugazo,
EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér,
Cikkszam: KO0630#**

1053,8 m2

114,78 m

114,78 m

243 m

Munkanem o6sszesen:




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységdr egvségre  Osszesen __Osszesen
1 43-00-000 Figgbereszcsatorna bontasa 24234 m 0 0
2 43-00-000 Lefolyocsatorna bontasa 67,5 m 0 0
3 43-00-000 Ablakparkany bontasa 104,8 m 0 0
4 43-002-1.2- Fuggoereszcsatorna szerelése, 242,34 m 0 0
0144003  félkorszelvényl, barmilyen kiteritett
szélességben, szines miianyagbevonati
horganyzott acéllemezb6l LINDAB
Rainline R 150 félkorszelvényi fiiggd
ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite
havianat otandard czinhan
5 43-002- Lefolyocso szerelése kor keresztmetszettel, 67,5 m 0 0
11.2- barmilyen kiteritett szélességgel, szines
0144013  miianyagbevonati horganyzott
acéllemezbél LINDAB Rainline SROR 100
korszelvényl lefolyocsd egyik végén
szlikitve, horganyzott acél + Elite bevonat,
standard szinben
6 43-003- Ablak- vagy szemoldokparkany szines 104,8 m 0 0
8.2.1- mianyagbevonati horganyzott
0993273  acéllemezbdl, 50 cm Kkiteritett szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély
tlizihorganyzott acél + Classic bevonat,
standard szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett
czllaccidos 2NT 2RN v
Munkanem 0sszesen: 0 0




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij Anyag
egységir egvségre osszesen

Dij
osszesen

1

2

10

11

12

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-002-2-
0184112

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

Fa nyilaszarok bontasa 2 m2 feliiletig

Fa nyilaszar6k bontdsa 2-4 m?2 feliilet
kozott

Fa nyildszarok bontasa 4 m2 feliilet felett

Fa ablakdeszka, konyoklo, elhelyezése
(szereléssel)

Padlasfeljaré bontasa, helyének bejavitasa

Meglévd, megmaradd nyildszarok javitasa,
pdszitdsa

Beépitett konyhaszekrény beépitett 1
medencés mosogatéval,

fidkokkal, beépitett felsé szekrénnyel,
19 mm vastag fehér, vizall6, laminalt
butorlapbdl,

fAm faocantwival 44/1 iesli

Beépitett konyhaszekrény beépitett 1
medencés mosogatéval,

fidkokkal, beépitett felsé szekrénnyel
19 mm vastag fehér, vizall6, laminalt
butorlapbdl,

fAm faocantwival 44/7 ielii

Beépitett konyhaszekrény beépitett 1
medencés mosogatéval,

fidkokkal, beépitett felsé szekrénnyel
19 mm vastag fehér, vizall6, laminalt
butorlapbdl,

fAm faocantwival 44/ islii

Beépitett konyhaszekrény beépitett 1
medencés mosogatéval,

fidkokkal, beépitett felsé szekrénnyel
19 mm vastag fehér, vizall6, laminalt
butorlapbdl,

fAm faocantwival 44/4 islii

Beépitett konyhaszekrény beépitett 2
medencés mosogatéval,

beépitett felsé szekrénnyel

19 mm vastag fehér, vizall6, laminalt
butorlapbdl,

fAm faocantwival 44/5 islii

Beépitett nyilo takaritészer szekrény
beépitett fali kttal,

beépitett nyilo felso szekrényekkel

19 mm vastag fehér, vizall, laminalt
butorlapbdl,

fAm faocantwiival 44/A a1

36,09 m2

115,75 m2

67,5 m2

104,8 m

1 db

138,78 m2

3db

4 db

1 db

2 db

2 db

1 db

0

0

0

0



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

13

14

15

16

17

18

19

20

21

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

44-00-000

Beépitett nyil6 csomagtarol6 szekrény,
beépitett nyilo felso szekrényekkel

19 mm vastag fehér, vizallo, laminalt
butorlapbdl,

fém fooantwiival 44/7 ielit

Beépitett nyil6 csomagtarol6 szekrény,
beépitett nyilo felso szekrényel

19 mm vastag fehér, vizallo, laminalt
butorlapbdl,

fém fooantwiival 44/R ielit

Hormann ZK acéltokos

nyilészarnyu beltéri ajté

tomor kivitelben,

hosszfuratos ajtélappal, 75%210 cm, 45/1

el

Hormann ZK acéltokos

nyilészarnyu beltéri ajtd

tomor kivitelben,

hosszfuratos ajt6lappal, 90¥210 cm, 45/2

el

Hormann ZK acéltokos

nyilészarnyu beltéri ajté

tomor kivitelben,

hosszfuratos ajtlappal, 100*210 cm, 45/3

el

Hormann ZK acéltokos

nyilészarnyu beltéri ajtd

tomor kivitelben,

hosszfuratos ajtlappal, 100%210 cm, 45/4

el

Hormann Thermo46 acéltokos
nyil6 kétszarnyu bejarati ajtod
tomor kivitelben. 150*210 cm. 45/5 ielt

Hormann ZK acéltokos

kétszarnyd asszimmetrikus nyil6 beltéri
ajté

tomor kivitelben,

hosszfuratos ajt6lappal, 150(110+40)/210
rm AS/A ialii

Hormann ZK acéltokos

kétszarnyd asszimmetrikus nyil6 beltéri
ajté

tivegezett kivitelben,

hosszfuratos ajt6lappal, 180(110+70)/210
rm AS/T ielii

9 db

24 db

3db

19 db

21 db

2 db

1 db

1 db

2 db



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

22 44-00-000 Hormann ZK acéltokos
kétszarnyd asszimmetrikus nyil6 beltéri
ajté
tivegezett kivitelben, hosszfuratos
ajtélappal
FIX iivegezett feliilvilagitéval,
1TTNT TN LAM/NIRK M TNLTRY rm AK/Q Haldh

23 44-00-000 Fa (borovi feny6), hoszigetelt iivegezési
kétszarnyud asszimmetrikus,
kiilso ajté k=1,10 W/m2K
FIX iivegezett feliilvilagitéval,
17001 TOAM/DIRS (D T0+T75) em 45/9 ielih

24 44-00-000 Fa (borovi feny6), hoszigetelt tomor
kétszarnyud asszimmetrikus,
kiilso ajté k=1,10 W/m2K
FIX iivegezett feliilvilagitoval, 180/285
(D 10+75Y em 45/10) ielid

25  44-00-000 Fa (borovi fenyd), hdszigetelt tivegezett
egyszarnyu kiils6 ablak k=1,10 W/m2K
bukdé-nyil6 kialakitassal, 60/90 cm, 45/11

ielfl

26 44-00-000 Fa (borovi fenyd), hdszigetelt tivegezett
egyszarnyu kiils6 ablak k=1,10 W/m2K
bukdé-nyil6 kialakitassal, 90/90 cm, 45/12

ielfl

27  44-00-000 Fa (borovi fenyd), hdszigetelt tivegezett
egyszarnyu kiils6 ablak k=1,10 W/m2K
bukdé-nyil6 kialakitassal
buk6-nyil6 feliilvilagitéval, 150/180 cm,
45/173 ielit

28  44-00-000 Fa (borovi fenyd), hdszigetelt tivegezett
egyszarnyu kiils6 ablak k=1,10 W/m2K
bukdé-nyil6 kialakitassal
buk6-nyil6 feliilvilagitéval, 360/180 cm,
45/14 ieliy

29 44-00-000 Fa (borovi fenyd), hdszigetelt tivegezett
egyszarnyu kiils6 ablak k=1,10 W/m2K
bukdé-nyil6 kialakitassal
FIX iivegezett feliilvilagitoval, 180/285
(D 104£3544M em 45/15 delih

30 44-00-000 Falco tipust falrendszer
2 db 75/200 mm méreti tomor
ajtéval vizallé kivitelben. 15/115x 183/202
cm. 45/16 ielii

31 44-00-000 Falco tipust falrendszer
4 db 75/200 mm méretl tomor
ajtéval vizallé kivitelben. 15/115x 338/202
cm. 45/17 ielii

1 db

1 db

2 db

2 db

6 db

17 db

1 db

1 db

1 db

1 db



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

32 44-00-000
33 44-00-000
34 44-00-000

Falco tipusu falrendszer 1 db
3 db 75/200 mm méretli tomor

ajtoval vizallé kivitelben. 15/120x 270/202

cm. 45/18 ielii

Falco tipusu falrendszer 1 db
2 db 75/200 mm méreti tomor

ajtéval vizallé kivitelben. 15/133x 210/202

cm. 45/19 ielii

7 éllasos acél kerékpar tarold, 6 db
kerékparallvany

barmilyen gumimérettel szerelt

keréknartinushoz. 45/20 ielii

Munkanem osszesen:




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egvségre  Osszesen __Osszesen
1 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 3340 m2 0 0
1.99.1.2.1. részmunkak; feliilet glettelése zsdkos
1-0218023 kiszerelésti anyagbdl (alapozéval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozati
helyiségben, vakolt feliileten, 1,5 mm
vastagsagban tagolatlan feliileten Rigips
Rimano 0-3 bels6téri nagyszilardsaga
AAattAlX ~imn
2 47-011- Diszperzids festés milanyag bazisu vizes- 3340 m2 0 0
15.1.1.1-  diszperziés fehér vagy gyarilag szinezett
0151322 festékkel, 1j vagy régi lekapart, elokészitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima feliileten Supralux Tilatex
beltéri falfesték, fehér, EAN:
LAQOMMRNANANQT
3 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 3340 m2 0 0
1.7.1.2 részmunkak; elofestés,
barmilyen padozati helyiségben,
taoolt feliileten
4 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 2203,3 m2 0 0
1.3.1.2 részmunkak;
vizes diszperzios falfesték lekaparasa,
barmilyen padozatd helységben,
taconlt felitleten
5 47-000- Fafeliiletek mazolasanak el0készitd és 459,48 m2 0 0
7.1.2.2 részmunkai;
régi olajmazolas eltavolitasa fa nyilaszard
szerkezetrdl,
lekaparassal (raskettazas),
tagolt feliiletrdl
6 47-000- Fafeliiletek mazolasanak el0készito és 459,48 m2 0 0
7.3.2- részmunkai;
0150112  simito6 tapaszolas fafeliileten, egyszeri és
minden tovabbi,
tagolt feliileten
Trindt Mactertanacy FAN- §0SNATANORTA
7 47-000- Fafeliiletek mazolasanak el0készitd és 580,65 m2 0 0
7.2.2.2- részmunkai;
0152801  fafeliilet beeresztd alapozdsa egy rétegben,
oldészeres alapozdval,
tagolt feliileten
Sadolin Base alapoz6, EAN:
5903525369254
8 47-00-000 Uj és meglévé nyildszarék mazoldsa 3 459,48 m2 0 0
rétegben
9 47-00-000 Labazatfestés készitése szikikat festékkel 120,17 m2 0 0
10  47-00-000 Ereszdeszka méazolasa 121,17 m2 0 0



Feliiletképzés

11

12

13

14

47-010-
1.1.2-
0313814

90-008-1-
0190081

90-008-1-
0190081

90-008-1-
0190081

Normadl nem egyenletes 3340 m2
nedvszivoképességli

asvanyi falfeliiletek alapozasa,

feliiletmegerositése,

vizes-diszperziés akril bazisu alapozéval,

tagolt feliileten

MAPEI Elastocolor Primer olddszeres,

Fivr A1A alanmamAi

Festés el6tt burkolatok takardsanak 1053,8 m2
készitése, Agro folia, 0,20 mm

Festés utan burkolatok takardsanak 1053,8 m2
felszedése
Felujitas utani takaritas 1053,8 m2

Munkanem o6sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egvségre  Osszesen __Osszesen
1 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 182,85 m2 0 0
1.1.1.1.1-  lemez szigetelés aljzatanak kelldsitése, egy
0211021 rétegben, vizszintes feliileten, olddészeres
hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)
KEMIKAL BORNIT H bitumenes
olddszeres bevond, alapozé (javitds
2 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; 182,85 m2 0 0
1.3.1.2- Padlészigetelés, egy rétegben, minimum
0099014 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
aljzathoz foltonként vagy sdvokban
olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal
teljes feliiletli hegesztéssel fektetve
VILLAS E-G 4 F/K Extra, livegszovet
hordozérétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
3 48-007- Hoszigetelés padldban, vizszintes feliileten 182,85 m2 0 0
11.1.1.1-  egy rétegben, expandalt polisztirolhab
0093531  hdszigeteld lemezzel BACHL Nikecell EPS
100 standard expandalt polisztirol
keményhab hoészigeteld lemez,
1000vSNNYSN mm
4 48-007- Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése, 182,85 m2 0 0
56.1.3.1-  véddélemez-, mlianyagfatyol-, folia vagy
0113544  mianyagfilc egy rétegben, atlapoldssal,
rogzités nélkiil, padld, fodém
szigeteléseknél, vizszintes feliileten
AUSTROTHERM polietilén félia, 0,09
mm vactaccdmi D m c7llacciait
5 48-014-4.4- Uzemi-haszndlati viz elleni, viznyomdsnak 94,18 m2 0 0
0313001  nem kitett helyzetli, kerdmia vagy GRES

lapburkolat alatti fiiggéleges falszigetelés
bevonatszigeteléssel, két rétegben,
minimum 2,0 mm szdraz rétegvastagsagi
kétkomponensti szigetel6habarccsal,
glettvassal vagy simitéval felhordva
MAPEI Mapelastic Kétkomponensti,
rugalmas, viznyomasall6, kozvetleniil
burkolhatd, kiil- és beltéri, kenhetd
vizszigetel6 cementkotésti habarcs.



Szigetelés

6

7

8

9

48-014-7.4- Uzemi-haszndlati viz elleni, viznyomdsnak 117,27 m2

0313001

48-00-000

48-00-000

48-00-000

nem Kkitett helyzetli, keramia vagy GRES
lapburkolat alatti padlészigetelés
bevonatszigeteléssel, két rétegben,
minimum 2,0 mm szdraz rétegvastagsagi
kétkomponensii
szigetel6habarccsal,glettvassal vagy
simitéval felhordva MAPEI Mapelastic
Kétkomponensti, rugalmas, viznyomasallo,
kozvetleniil burkolhato, kiil- és beltéri,
kenhetd vizszigetel6 cementkotésti habarcs.

Aljzatbeton alatti hészigetelés bontas 2434 m2

Talajnedvesség elleni bitumenes 243,4 m2
vizszigetelés bontdsa

Athidaldk elé 5 cm vtg. Heratekta 0,75 m2
szigetel€és elhelyezése

Munkanem osszesen:




