AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

MEGLEVO EGYKORI ISKOLA
ATALAKITASA MUNKASSZALLOVA
4220 Hajdub6széormény Dobo Istvan utca 2. sz. Hrsz.: 8085
Kiviteli terv

Altalanos leiras el6zménvyek:

A targyi telek Hajdubdszérmény belterlleti részén fekszik j6I megkdzelithetéen. Az
épllet atalakitas, de uj funkcié lesz, k6zhasznalatu épullet (munkasszalld). Ezért a
1998 évi XXVI. trv egésze és a 1997. évi LXXVIIIl. térvény 2§ 1., 9, szerint és a
palyazati kiiras szerint projektaranyosan kell akadalymentesiteni a kdzszolgaltatast
igénybe vevék altal megkdzelithetd tereket. Mivel Uj funkcid van, itt a projektaranyos
azt jelenti, hogy komplex akadalymentesités szikséges. Az udvarrol, parkolébdl
torténdi bejutas is akadalymentesitendd. Az épllet megkdzelitheté gépjarmivel,
kerékparral és gyalogosan.

Az akadalymentes kialakitast az Akadalymentesség Eurdpai Eszméje, a
rendelkezésre allé6 szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben Iévd jogszabalyok
figyelembe vételével késziltek el. A projekt soran figyelembe kell venni a ,Segédlet a
kozszolgaltatasokhoz, és egyéb szolgaltatasokhoz valo egyenl6 esélyl hozzaféres
megteremtéséhez” cimi dokumentumban foglaltakat és be kell tartani az OTEK
el6irasait. A komplex akadalymentesités azt jelenti, hogy az utcardl valé bejutastél, a
szolgaltatas igénybevételéig meg kell oldani az 6sszes fogyatékossaggal €l6 egyenld
esélyl hozzaférését. Az abrak, fotok j6 példaként szolgalnak, de ez mindig
igazitandé az adott kérnyezethez. Akadalymentes kialakitasnal mindig az
akadalymentesitési tervfejezet szerint kell kivitelezni.

Meglévé allapot bemutatasa:

A meglévé allapot rengeteg olyan problémaval rendelkezik, mely nem teszi lehetévé
az egyenld esélyl hozzaférést. Akadalymentes parkold kialakitasa megoldandé. A
latasseérlltek szamara segité jelek, savok nincsenek. A tajékozddasat elbseqitd
szinezési és tablarendszer hidnyoznak. Az épllet bejarati kialakitdsa és rampa
Ujonnan szikséges. Akadalymentes wc-zuhanyzo nincs kialakitva. A bejaratok el6tti
el6teraszok sem megfeleléek. A fGbejarati ajtok tiszta athaladasi szélessége kevés.
Ezek a fébb problémak, de tébb kisebb akadaly is van. Atgondolt tervezéssel a fizikai
és infokommunikaciés akadalyok megsziintethetbek.

Egyetemes tervezés elveinek bemutatasa

A tervezés soran, figyelembe van véve az dsszes hasznalé igénye. igy nemek, és
korcsoportok szerinti kialakitas, valamint a fogyatékossaggal él6knek megfeleld
kialakitas készil. A megbotlas elkerllésére sik fellletek, kiiszéb mentes kialakitasok
szintbeli kis lejtési jarda csatlakozasok késziilnek, mely mind az idések, mind a a
mozgassérlltek és latassériltek szamara is megfelel§ kialakitas. A tajékoztatas
szinekkel, piktogramokkal, feliratokkal kerll segitésre, mely feln6tteknek,
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hallassériilteknek egyarant segit. Figyelembe lettek véve a szolgaltatas és épllet
kialakitasnal azok a kullénleges igények, melyek a fogyatékossagbol erednek.
Ugyanakkor ez méas felhasznal6i csoportok szamara is kényelmesebb hasznélatot
biztositanak. A cél az, hogy akadalyok nélkili élettér és szolgaltatas j6jjon létre a
tervezéssel. Igy biztositva van a lehet6 legtdbb ember szamara a hasznélat.

Tervezett akadalymentesitési fejlesztés bemutatasa:

Utcai_bejarat: Utcai kerités és bejarati kapuzatnal a gyalogos bejarati kapu
szélessége min. 110 cm szélesre szikséges. A kdztertleti és telken bellli gyalogos
jardaknak egy szintben kell csatlakozni. Az utcai jardatol sik burkolt (beton , térkd)
felllet szlkséges min 150 cm szélesen az udvari rampaig. Az 0j beton ill. térkd
jardak fellleti egyenetlenség nélkil készljenek.

Informacids tabla helyezendb el, az akadalymentes bejarat és parkolé jelzésére, 1,50
m magassagban az utcai fébejarat résznél és a parkolénal 220 cm-en 1-1_db. Az
akadalymentes fébejarat elétt szilard, csuszasmentes, akadalymentes jarda (pl. térké
jarda) készil, mely elvezet a tereprampahoz, majd az épllet bejarati eléteraszahoz.
A nagykapun kaputelefon szikséges 110 cm magassagban, mely a portan jelez.
Elektromos kapunyit6 szikséges, mely telefonszammal is mikddtethetd.

Utcsatlakozas-parkolas:

1 db akadalymentes parkolo sziikséges mely az épllet telkén 50 m-en belll
keril biztositasra, az akadalymentes fébejarathoz legkdzelebb.

Ezt tablaval és felfestéssel, jobbra nézé piktogrammal is jel6lni kell. A tabla
kbzlekedési Utba ne essen és alja min 220 cm. Mérete 5,5 m hosszlu és 3,60 m
széles. A parkoldé rész 2,10+1,50 m széles kiszallasi zona ferde sraffozasa nem
szilkséges, mert igy a vezetd doénti el, hogy melyik oldalt szilkséges a fogyatékos
személy kiszallasa (Lehet utas és sof6ér is a fogyatékos személy). A parkol6
megkdzelitése szilard burkolaton biztositva van, és az épllet bejarataig szilard,
csuszasmentes, sik jarda készil megfelelé szélességben. Szintkilénbség a parkoldk
és a jarda kozott nem késziil. A parkol6 oldaliranyba lejtsen max 1,5%-ot.

Kiltéri vezetésavok:

ay 18

konzolnsan 10[crn (elfogadhat:
belign elemek | Rauler (pras )

A bejaratokat vakok és gyengénlatok is
igénybe veszik. Nekik 40 cm széles
vakvezetésav készitendd (pl Abeton,
Plastiroute Semmelrock) sziirke bordas,
iranyvaltasoknal  pedig  pogacsas
Lsen vakvezeté kdvel, bordazat utdlag fehér
— festéssel, vagy a szlrke bordazott térkd
két oldalan fekete térkd szegéllyel.
- ; et A A vakvezet6sav mindig folytonos nem
sorrh B Y RN szakithatia azt meg mas burkolat. A
zonabaTAR  ORTHRNAN IR vezetésav bordazata a haladasi irannyal
S i it parhuzamos, a veszélyt, informaciot kozld
taktilis sav mer6leges a haladasi iranyra
€s 60 cm széles (el6jelzés pl.: Semmelrock, Abeton, Frihwald stb. bordas k&). A
jarda széle és az éplletfal is vezeti a vak személyt.

Falzikadl
rmert kiallas |

VEDETT ZONA

Jardak:
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A beton vagy térké jarda épitését ugy kell végezni, hogy a sik fellilet biztositott
legyen, vagyis az Uj burkolatoknak siknak kell lennie kiemelkedések, fellleti hibak
nélkil. Tovabba min. 1,50 m szélességi (utcai jardatdl rampaig sziikséges). A vakok
€s gyengén laték szamara is érzékelhet6 legyen a gyalogos kdzlekedd felllet szélei
kontrasztos szinezéssel, széleken burkolati elemek massagaval. A jarda terven jelélt

vakvezetésav

(Korabbiak alapjan.).
B e A tereplejtések
2-4%-0s terep
lejtékkel készitendok,
] kialakitasuk mint
2 jardakeé. A

A/
(oo} . Ly |
|
¢ =
G csatlakozasoknal

12 max. 12 max
nem lehet

Racs nyilas szélessége  Ajanlott méret Haladas iranya Halecs rena szintk[]l('inbség A
Racsok és Myilisok , . ) ,
beépitett racsok
nyilasa 20 mm-nél szélesebb nem lehet és racsozat meréleges a haladasi iranyra.
A gyalogos kozlekedési uton nem lehet beldégd targy 2,20 m-en belll és a szabad
szelességet csOkkenté akadaly 15 cm-en belll (telefon, tlizcsap, kerékpar tarol6)
OTEK alapjan. A gyalogos bejarat egyértelmien jelélve van.

oao
o000

Rampak: A rampa 5%-o0s lejtéssel 2 karura készil, a 50 cm-es szint athidalasara,
kbézepén pihendvel. Kilsd oldalon kerékvetd, 2 soros korlat sziikséges (fal felél ne
legyen kerékvetd és korlat). A rampa elétt és mogoétt 60 cm-es taktilis el6jelzés NEM
sziikséges. Rampa szélessége minimum 150 cm szikséges, csuszasmentes beton-
térké felllettel kialakitva, kbzépre tengelybe lejtetve 1%-al. A rampa elején-végén és
a pihenén a 1,50x1,50 m-es megfordulas biztositandd. Vezetdsav el6jelzés kiviteli
terv szerint. Lépcsék, rampak korlatja 30 cm-es tulnyulassal, vagy falra raforditassal
készlljenek.

Lépcsék A bejarathoz vezetd elblépcsék élei kontrasztosan (pl mas szinl térké,

kontrasztosan eltérd szinl fagyall6 keramia) jeldlendék és a 60 cm-es taktilis

figyelmeztetésav alul-felil elkészitendé

[—acél kapaszhodd @50 mm terven jel6lt szélességben bordazott

PR | 2 térkébél  vagy  fém  csonkaklp

szegecsekkel. Fok orr nélkali

fokkialakitas, 14-15/30-33-as fok

legyen. Aki ezt nem tudja hasznalni a

e udvaron rampan fel tud jutni.

= El6lépcsékén 2-2 db 2 soros korlat

készil korlatoknal leirtak szerint 30 cm

tulnydlassal. Az akadalymentes bejarati

eléterasz megfeleléen széles a faltél, igy kerekesszékkel biztonsaggal be lehet
fordulni az ajtéhoz, a ramparél val6 érkezés utan.

Korlatok: Az el6lépcs6k és rampak oldalan elhelyezett korlatok élénk szind
kontrasztos mazolast kapnak. 2 soros kialakitasu (rampasikra illetve Iépcséfok
élekre fektetett siktdl, fliggblegesen 70-95 cm magassagban 45-50 mm él nélkiili,
megmarkolhaté fogd6dzd), a kapaszkodd alsé, alulrdl tériéné @10 koracél pipas
rogzitéssel. Pihendnél a korlat folytonos kell legyen. 30 cm-es tulnyulasa sziikséges
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a korlatoknak hatérozott 6sszekerekitett véggel.

Személyi emel6-Lift-épcsolift: nem sziikséges, nem készil.
Bejarat-szélfoqo:

Az akadalymentes bejaratnal mindkét oldalan 150x150 cm szabad terilet

kertl kialakitasra. Nyil6 szarnytél 125 cm-es hely biztositott. Az asszimetrikus
bejarati ajté6 nagyobb szarny szabad nyilas szélessége min 93 cm 110 cm-es nyilo
szarny, kiiszob max. 10 mme-es, lekerekitett éllel kialakitandd. Az ajté mindkét
oldalan teljesen azonos burkolatszint sziikséges, kiiszdb teteje és padld sik kdzott
max 20 mm lehet.
Tapinthat6 tajékoztaté informaciés tabla sik és Braille irassal, a fébejaratnal kerdl
felszerelésre. Tabla alsé sikjanak magassaga 1,2-1,6 m kozott. A tabla felirat jol
olvashaté legyen, 45 mm magas a fécim, 25 mm magas a szdmozott helyiségfelirat,
terv szerinti kialakitassal, méretekkel.

Ajtoszerkezetek:

A tokszerkezet sotét kontrasztl, az
ajtélap vilagos szinl legyen épitész terv
szerint minden belsé ajtéonal. A szabad
nyilas szélesség 90 cm, (93 cm tokbelméret)
és ajtok el6tt és mogott 150x150 cm szabad
terllet szlkséges mozg. korl. altal hasznalt
helyiségeknél, és folyosokrol, kdzlekeddkrél,
k6zOsségi terekbdl nyilo ajtdkndl. Ahova az
ajté nyilik a zar-kilincstél 55 cm szabad hely
szikséges, masik oldalon 30 cm szlikséges.
Pant oldalon a burkolt falsiktél 10 cm
sziikséges. Az ajték alsé 30 cm-re, to6mor
! kialakitasu legyen. U alaku kilincsek
készllnek. Kilincsek, kezel6eszkdzdk, stb.
0,9-1,10 m-en helyezenddk el, s6tét (tokkal
egyez8) szinben. Helyiség funkcibjelzése, tajékoztatdé tablak piktogrammal,
sikirassal, Braille felirattal az ajt6lap mellett a falon, kontrasztos savban 1,10-1,30
m magassagban, a kilincs oldalon. Kiisz6bék ne legyenek. Az (vegezett ajtdk
tvegének alsé sikja a padlétél 60 cm kell legyen, az atlatas biztositasara, megfelel
rag. biztonsagi Uveggel. Teli Gvegezési ajtokon, 110 és 150 cm magassagban,
kontrasztos fehér témér nyilhegysor vagy kérsor jelélendd kiviteli konszignacio
szerint. Az aszimmetrikus ajtok esetén, elsédleges nyilé szarny 90 cm athaladasi
szélesség (93 cm tokbeléméret) kiiszéb nélkiil biztositandé.

Koézlekedok-folyosdk:

A szabad szélesség minimum 1,20 m-re kialakitott, bel6g6 akadaly, stb. nincs
belmagassag mindenhol megfeleld, legaldbb 2,20 m. Padléburkolat matt,
tikrozédés, csillogas és csuszasmentes R9, kivitelben pl.: RAL 8500 szinben. A
szabad szélességet falpillér 90 cm-ig szlkitheti. 150 cm atmérdji kérben a
megfordulési lehet6ség biztositott.

Vezetésav kialakitas beltérben:
A kbzszolgaltatast igénybe vevék altal hasznalt helyiségekben 30 cm szélességben
bordazott, vagy erésen riicskds kerdmia lap A vezetésav burkoldlap szinezése




kontrasztos (pl.: RAL 7024) a tébbi lapto
(pl.: RAL 8500). A 30 cm-es vezet6sav
burkolélap folytonos kialakitasu. A
bordazat parhuzamos a haladasi

irannyal és
merdleges 60 cm-es a veszélyt
informaciét k6zl6 helyeken.

Csomépontoknal a  bordazott lap
megszakad. Csomoépontokban burkolat
felllete markansan eltér6 (érdesebb,
pontszer(i  kupos, vagy sima) a
vezetdsav tébbi lapjanal és a burkolati
lapoktdl. Szinben lehet ez is RAL 8500.
A vezetbésav burkolat a meglévé burkolatba bevagando, vagy 3 soros kontrasztos
palcas vezetésav szikséges, melyet egyeztetni kell. Vezetésav terven alaprajzon,
helyszinrajzon jelélve, melytél nem lehet eltérni csak egyeztetés alapjan.

Padléburkolatok:

i Tlkréz6dés-, csillogdsmentes matt és
csuszasmentes R10 kivitell keramia
padléburkolatok készllijenek pl.: RAL 8500
szinnel, dilatalva. = Akadalymentes  wc-
zuhanyzdban vizesen is csuszasmentes R11C.
Klilsé térben fagyall6-csuszasmentes (K7 kem.)
- kivitelben készil - 9-12 m2-ként dilatalt
. szerkezettel.

Falburkolatok: Oldalfalakon festés vagy
csempeburkolat, felette vildgos paszteles
fellletképzés Kkészll, épitész, épitész terv
alapjan. Labazat kontrasztosra kialakitott, es
oldalfalon kontrasztos sav 110-1,30-es
magassagban is végigfut ugyan ezen
kontrasztos szinben (pl.: RAL 7024).
Csempeburkolatok felett a helyiségekben 3x-i
szines vilagos paszteles festés javasolt, mely
tobb féle szinbdl valaszthaté. A kdzlekedbkben,
kb6zbsségi helyiségekben, stb. tébb
kontrasztossag szikséges, a villanykapcsolok
keretszine kontrasztos a kérnyez8d csempeburkolattdl, a kapcsold fehér legyen.

Az akadalymentes vizesblokkban, 2,10 m-ig fehértdl elité vildgos csempe

burkolat, felette fehér 2 rtg-U paraatereszt6 festés készdl. Iit a labazati és a cca 1 m-
en |évé csempesor kontrasztosra szilkséges, lasd kiviteli terv falnézeteken.
A ajtokontrasztossagot, padlo és falburkolatokat, vezetésav javaslatokat
kivitelez6 kételes bemutatni rehab kérnyezettevezé6 szakmérnéknek, ha a
tervtél eltér. Ez szerz6deés hianyaban, vagy szerzédésen feliili épités helyszini
egyeztetés esetében, szamlazott tervez6i miivezetés keretében térténhet.

Megqvilagitas-vészjelzés:
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A bels6 terek jol megvilagitottak, kdprazas mentesek legyenek. A személyzet,
stb., arca j6l megvilagitott. A villanykapcsoldék, szerelvények minden helyiségben
110-120 cm-re, akadalymentes wc-k-ben falnézeten lévé magassagba szerelendék
kontrasztos keret és vilagos kapcsoléval. Ha sétét csempesorba kerll a kapcsold,
akkor fehér keret és s6tét kapcsold sziikséges.

Veszélyt, tizet jelzd berendezés kiépitése esetén hang és fényalapu jelzés
kiépitése szikséges a telies épiletben, kilondsen az akadalymentes wc-ben.
Utanjelz6 vészvilgitas elektromos tervnek megfeleléen készlljén, melyek
elektromos rendszereit izemkészen kell tartani.

Berendezések, butorok:

Térbe bel6gd eszkdzok biztositjadk a min 2,20 m-es belmagassagot. Beldgd, egyéb
elhelyezett akadaly nincs. A butorok mobilak, egybe kezelheték. Kozoéttik a 180
fokos megfordulas biztositott.

q

9 Beépitett fix indukciés hurok rendszer nem szikséges 2 db mobil

indukcios hurok rendszer a portanal készul.
Iranyjelzék falon elhelyezenddk 1,50 m magasan. 1 db étkezé asztal térdszabad, 80
cm magas. A butorozas megfelel§ kialakitasu és kontrasztos, a gyengén latok
részére. Kezelbeszkdzok 1,00 m-en
+ 10 cm. Informaciés pult 1 m
hosszan 45 cm mély térdszabad
840 cm mély) kialakitassal, melynél
pultlap magassaga 75-80 cm-re
szikséges.

R Helyiség funkciojelzé tablak
plktogrammal S|k|rassal Braille felirattal 1,10-1,30 m magassagban a kontrasztos
savban helyezenddk el, elétte min 90x120 cm szabad hely biztositott, kontrasztos
kialakitdssal kiviteli terv alapjan és darabszamban a folyosokrél, elSterekbdl nyild
ajtok kilincs oldalan. Tapinthatd térkép informaciés tablaval egybe épitve, alja 1,10-
1,30 m magasan, 6sszesen 1 db kilsé tabla terven jelélt helyen. 1 db belsé
tapinthaté informacios tabla sziikséges, terven jeléve.

A butorok, berendezések hasznalatanak kialakitasa egyértelmi és egyszeri lesz.

A butorok, infotablak el6tt 90x120 cm hely biztositott. Minden j6l 1athatéan kialakitott.
A nemzetkdzileg hasznalatos piktogramok alkalmazdsa javasolt 10-20 cm
oldalszélességgel.

Az akadalymentes szoba berendezése igazodjon a latassériiltek, kerekesszékesek
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igényeihez. Butorok kdzdtt 150 cm hely legyen. Agyak, szekrények labszabad,
asztalok és pultok térdszabad kialakitassal. Szekrények alul fibkosak legyenek, U
alaku kilinccsel, specialis lenyithaté vasalat a nyilé ajtaju szekrényekben.
Latassérllteknek a kontrasztos berendezés, szobabelsé biztositdsa fontos. Ne
legyenek éles sarkok, élek. Szoba telefon fény jelzéssel is. Etkez6ben specialis
tanyér és bogre, evéeszkdz biztositando.

Informatika:

Honlap: Palyazati vallalas alapjan. Amennyiben készil: W3 szabvany szerint
kialakitand6, min. WCAG 2.0 ,A” szintl feltételrendszerrel. Tovabba legyen a
szbveges elem méret ndvelhetd, teljes oldalszélesség kihasznalas, teljes széveges
keresés, menutérkép, elérhetéségek és oldalfrissités feltlintetése.

1 db szamitégép: A vendégek részére szamitdgép kezelése a szolgaltatds igénybe
vételéhez nem szikséges. Ha ilyen fejlesztés készul akkor: hardware: 19”-0s LCD
monitor, webkamera, aktiv hangfal fejhallgaté kimenettel, zsin6ros, kényelmes
fejhallgaté beszerzése, nagygombos kontrasztos billentyl(izet, egér, software: op.
rendszer Kisegité lehet6ségekkel, képernyd olvasd programmal - mindenki altal
elérhetd helyen — pl k6zdsségi tér.

Kiadvanyok Grlapok készitése: egyszerli, egyértelmi, magyaros, konkrét
szbvegezés, logikus és kdvethetd gondolatmenettel, feltételes mdd és tébbértelmi
kifejezések, dsszetett mondatok, réviditések, idegen és szakszavak kertlésével.

Akadalymentes wc-zuhanyzé:
Az épitész-gépész tervekhez
képest, az akadalymentes wc
szerint kell kivitelezni. A kiadott
akadalymentes wc
TERVLAPOKAT kell
figyelembe venni. Az alabbi
kialakitas  szilkséges: Az
akadalymentes WC Ul6ke padld
szinttél 0,46-0,48 m, 70 cm
kiallassal a faltdl allo kivitelben.
Uloke és wc szaniter eldl
tomor-folytonos kivitelben
sziikséges. Tobb oldalrol vald
atilés biztositand6. Fal feldli
oldalan fix ,L”, masik oldalan
felhajthatd kapaszkod6 75 cm
magassagban. A wc-nek és
kapaszkodoknak 200 kg-ot el
kell birnia minden pontjan, mely
3 csak megfelel6 dibelezéssel
biztosithat6. Oblités oldalfalon pneumatikus nyomogombbal, feliratozva és kdzepén
sOtét jelbléssel. Az akadalymentes mosdod 55-65 cm széles és 48-55 cm mély mosdo
konkav peremes, térdszabad (hatrahuzott szifon) kialakitasu, 85 cm magassagban
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mellette 1 db 50 cm hosszlu felhajthatdé kapaszkodd szikséges. A térdszabad
kialakitas a falhoz beforditott szifonnal is biztosithaté. Mosdd felett 88-94 cm-es
parapettel, 60/120-as fix tikor, csaptelepbe be nem akaddéan, felette vilagitassal.
Kezel6eszkdzdk, berendezések (kézszaritd vagy papirtérilkdézé, szappanadagold,
wc papirtarté, wc kefe tartd, kuka stb) 90-110 cm magassagban, kontrasztos
kialakitassal, kbnnyen hasznalhatoéan a terv falnézetei szerint.

1-1 db vészjelz6é csengb aramvédett moédon 110 cm magassagban, zuhanyzé mellett
és wc fix kapaszkodd oldalfalon 30 cm-ig lelégd zsinérral, melyet a kdrbefutd
kérzsinérhoz kell folytonosan kérbevinni. Ennek jelzései egy allandé fellgyeleti
helyre futnak be (porta), illetve az ajtd felett is jeleznek fény és hangjelzéssel kilsé
oldalon. A vészjelzés a wc-ben nyugtazandd! Megfordulas biztositott. Mindenhol a
meleg viz forrdzas gatléval 38 fokon biztositandd. U alaku kilincs, ajtézar kivilrél
érmével nyithatéan sziikséges, kifelé nyiléan. Ajton tokkal egyezé kontrasztu-szini U
alaku kilincs. Kapcsoldk Braille és sik felirattal jelélendék (Nyugtazé, Segélyhivo,
Villanykapcsold). Felhajthaté zuhanyszék készil. A zuhanyszék mellett felhajthatd és
hosszu L alaku kapaszkod6. A zuhany perem nélklli kialakitassal, csak dsszefolyd
készll pontra, vagy falhoz vonalra lejtetve. A zuhanyfej 110 cm-en is, rdgzitetten
elérhetd legyen. A zuhany koérlli elhdzhaté vizlepergetd, nem atlatszo, félia figgdny,
merev széllel és elhdzéval készil — felil kédnnyen futd karikakkal. Részletezve
tervlapokon.

Menekiilés:

A menekilés akadalymentesen megoldott, a menekilési Uton nem lehet belégd
mobil (pl szék) vagy fix (pl. fali lampa) akadaly.

Célszerl thzriadok megtartasa, menekuilés begyakoroltatasa is az épuletben, hogy
éles helyzetben kénnyebb legyen a menekiilés.

Kik6tések:

A Kivitelezés soran szikséges rehabilithdcios kérnyezettervezével egyeztetni,
kOlénésen a burkolatok, szinek, informacidés tablak, valtoztatott specifikaciok
tekintetében a terviél vald eltérés esetén (pl.: kialakitas, méretek, stb.). Jelen
leirasban rdgzitettek kotelezé érvényliek. A kivitelezéskor, miszaki atadas el6tt
mindenképp (de kbézben is) szlkséges helyszini bejaras a rehab. szakmérndkkel,
kilén szerz6dés alapjan.

A kivitelezés soran be kell tartani a jogszabalyi, hatdésagi elGirasokat, valamint a
BALESETVEDELMI, BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT.

Tovabba a kivitelezés soran keletkezd hulladék, épitési hulladék az ide vonatkoz6
hatalyos el6irasok, jogszabalyok (els6sorban 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egydttes
rendelet) - melyek betartasa kotelezé - alapjan kezelendS. A miszaki leirasok és a
miszaki tervrajzok, szakagi munkarészek egyutt tartalmazzadk a kialakitandd
|étesitményre vonatkozd megoldasokat, ezért ezek egytt kezelenddk.

A kivitelezés folyaman az e-naploba feltéltend6k a kiviteli dokumentacionak
megfelel6 és a 275/2013 korm. rendeletben el6irtaknak  megfeleld
teliesitménynyilatkozatok, az adott anyag, termék, rendszer, készlet, stb. beépitését
megel6zéen!
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Kizarélag az Unids vagy magyar szabvanyrendszernek megfelelé anyagok épithet6k
be, és azok kézil is a ,CE” jelzésliek, illetve ETA, érvényes EME, NME mindsitéssel,
teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek. Amennyiben ilyen dokumentum nincs a
vonatkozé jogszabadly szerint kell eljarni ( 275/2013 korm. rendelet).

Az épullet minimalis miszaki tartalmait a jelen tervdokumentacio tartalmazza, ennek
biztositasa kotelez6. Ezek kivalthatdk a terven szereplé anyagmindséget biztosito
anyagokra.

A rendszerszerkezetek és készletek a Kkivitelezési alkalmazastechnika szerint
épitenddk.

Az épités munkalatok csak felelés miiszaki vezet6 iranyitasaval, végezheték, épitési
e-naplo vezetése kotelezd. 191/2009 (1X. 15.) Korm. rendeletet be kell tartani.

A mindenkori hatélyos jogszabalyok és szabvanyok szerint kell a Kkivitelezést
végezni. Ha jelen dokumentaciéban ettél eltérés van, jelezni kell tervezének, hogy
milyen megoldast lehessen taldlni az adott probléma jogszerl kikiszébdélésére.
Ebben az esetben és tervi ellentmondas esetén a tervezét értesiteni kell, kilénben a
kivitelez6é a felel6sség. A tervtdl eltérni csak a tervezd hozzgjarulasaval lehet. A
tervet tervez6 min. 10 évig megbrzi.

Debrecen, 2019. 09. 23
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