TUzVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Hajdubdszérményi Vagyonkezel6 Zrt. (4220 Hajdubbészérmény, Bocskai tér 4. sz.)
meglévé 8 tantermes altalanos iskola atalakitasa 90 fér6helyes
munkasszallova atalakitasahoz



TUzZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

1. Altalanos ismertetés

Az épittetd az ingatlanon meglévé iskolaépliletet munkasszalléva kivanja
atalakitani. Az épitési munkak nem épitési engedély kételesek, viszont a
rendeltetésvaltozassal a kbévetelmények ellenérzése szikséges. Az épllet
befoglaldé méretei nem valtoznak. Az épllet féldszintes. Hasznos alaptertlete
928,09 m?.

2. Kockazati egység és kockazati osztaly meghatarozasa az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 1. sz.
melléklete alapjan

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
A kockazati egység legfelsé épitményszintjének
szintmagassaga, valamint a kilatd és az allvany jelleq( 7,01- | 14,01- | >30,00
épitmény  esetében a legmagasabb  emberi 14,00 | 30,00
tartdzkodasra szolgald jardfellilet magassaga (m)
=+0,50m <7,0m
A kockazati egység legalsd épitményszintjének -3,01-- | -6,01 - | >-9,00
szintmagassaga (m) 6,00 | -9,00
nincs pince
A kockazati egység legnagyobb befogadoképességli' —1-50 301- | >1500
helyiségének befogadd-képessége, valamint a kilatd, a 1500
ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegi
épitmény
és szin esetében az épitmény befogadoképessége (f6)
,C” kategoria épliletrész 51-300 f6
NAK AK

Menekll6 képesség: dnalldan menekiilnek — NAK
A tervezett épulet mértékado kockazati osztaly AK. Alacsony Kockazat.

Az iskolai rendeltetés esetén a kockazati osztaly AK, a menekllé képesség és
a befogaddképesség alapjan. A rendeltetésvaltozas nem jar a meglévd
kockazati osztély szigorodaséaval.




3. Tlzszakasz kialakitas

A tervezett épllet egy tlizszakaszban kerul kialakitasra.
A tlizszakasz alapteriilete: 928 m?

A tlzszakasz alaptertlete nem haladja meg a megengedett legnagyobb
alapterilletet, amely az OTSZ. 21, § (2) bekezdés, 5. sz. melléklet 1. tablazata
alapjan 3000 m? lehet maximdlisan kereskedelmi szallashely rendeltetés
esetében AK kockazatnal.

4. Tizterjedés elleni védelem:

A t(z atterjedését meg kell akadalyozni az azonos vagy szomszédos telken allo,
szomszédos épuletek kdzott.

A rendeltetésvaltozassal a tliztavolsagi adatok nem valtoznak.

Az épulet befoglald méretei, homlokzati anyagi nem valtoznak.

A tliztavolsagi adatok nem valtoznak.

A nyugati iranyban jelenleg és kordbban is a tavolsag 4,18 m. El&irt tavolsag
AK-NAK kockazati osztaly kdz6tt 5,0 m.

A kockdazati osztaly nem valtozik, a szemben 1évé homlokzatok nem valtoznak,
az épulet rendeltetésvaltozasaval a tizvedelmi helyzet nem valtozik a meglévd
allapot tlzvédelmi szempontbdl nem romlik igy atalakitast nem igényel a
homlokzat. Jelen allapotaban nyilasnélkili A1 tlGzvédelmi osztalyba tartozé
vakolt téglafal talalhaté.

A tervezett épllet féldszintes igy homlokzati tlizterjedés elleni kdvetelmény
nincs.

5. Epitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tiizallésagi
teljesitményre vonatkozé6 kévetelmények

tervezett szallas elirt tervezett
1. Mértékado6 kockazati osztaly AK AK
2. | Epitmény- Pince-+féldszint
szerkezet f6ldszint
3. | Teherhordo Teherhordd falak és merevitéseik
épitményszerke | a pinceszint kivételével A1
zetek meglévé km tégla falazat D REI 240
REI 30
meglévé HB 30-as, thermopor 36- A1
as keramia falazat REI 180
4, Teherhordd pillérek és merevitéseik a D
pinceszint kivételével R 30
5. Pinceszinti teherhordd falak A2




és merevitéseik REI 30 -
6. Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 -
R 30
1. Pinceszint feletti f6dém A2 -
REI 30
8. Emeletkdzi és padlasfodém
meglévé eldregyartott vasbeton “(D REI 30) A1
gerendas fodém REI 45
9. Tet6fodém tartdszerkezete, D
merevitései, valamint tet6fédém 60 REI 15
kg/m? fellilettdmeg felett -
10. Tet6fodém térelhatarold szerkezete (60 D
kg/m?-ig) REI15 i
11. Fedélszerkezet D
fa tetészerkezet D
12, Eplleten  belili és  menekUlési -
Utvonalnak mindsiil6 lépcsék és D
lépcsbépihendk tartészerkezetei R 30
és jarofeliletének alatamaszto
szerkezetei
13. Menekulési utvonalat képez6 At -
szabadlépcsd tartészerkezete
14. | Tiizterjedés- Tlzgatld Tizfal Ad .
gatlas alap REI 120
15. | épitmény- szerkezet Tiizgatld valaszfal D
szerkezetei tarsalgo-  k6zGsségi El15
tér
10 cm vastag A1
vélaszfaltégla EI 60
16. Tlizgatlo fal A2 -
(R)EI 30
17. Tlizgatlo fodém A2
REI 30 -
18. Tlzterjedés elleni gat A2 a  csatlakoz6 -
fodémre, falra el6irt
kdvetelménnyel
megegyez6 tlzallosagi
teljiesitmény, de
legfeliebb 90
19. Tlzgatld Tlzg | tlzfalban A2 -
lezaras atlo El> 90-C
20. nyilas | tiizgatlo D
Zaro | falban El» 30-C
21. felvono a vonatkozd miszaki -
akna ajt6 kovetelmény szerint
22. T(jzgétlé réskitdlte- | az atvezetéssel érintett -
réslezard rendszerek | Szerkezettel megegyez6
tlizallésagi telj., de
legfeliebb E1 90
23. Tlizgatld linedris | a csatlakozo -

hézagtomitések

szerkezetekre eldirt
kévetelménnyel

telj., de legfeljebb EI1 90




24.

| Tlizgatlé zaréelem

El

30 -

25.
26.
27.
28.
29,

Menekiilési
utvonalon
alkalmazott
épitmény-
szerkezetek

Falburkolat

D s1, d0 -

Padldburkolat

Dy s1 -

Almennyezet, mennyezetburkolat

D s1, d0 -

Alpadié

DEI15 -

HG6-és hangszigetelések burkolat
nélkil vagy burkolat mogétt

Bs1,d0

Tovabbi épiletszerkezetek

Egyéb épitményszerkezet

Kévetelmény

Tényleges

Athidald
meglévd vasbeton athidalo

uj athidalé porotherm athidalé
vakolattal

At
R 30

A1
R 60

A1
R 120

Szobaegységek kozotti valaszfal
10 cm vastag keramia valaszfal

EI30

A1
El 60

Valaszfal -éltalanos helyen
10 cm vastag keramia valaszfal

A1
El 60

Padldburkolat
kdéporcelan

Al

Tetéfedés
tetécserép

Broof(t1)
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A kozdsségi tér befogadoképessége a 20 f6t meghaladja igy a hatarolo
valaszfalnak legalabb a tlizgatl6 valaszfal kbvetelménynek kell megfelelnie.
Kdévetelmény: C EI 15

A porta, takszer., elektromos kapcsolo helyiségek k6zdsseéqi tér feléli tizallosagi
hatarérték nélklli Gvegezett szerkezetét meg kell szlntetni. A nyilast C EI 15
tlzvédelmi teljesitmény kdvetelménynek megfeleléen le kell zarni. Pl
gipszkarton valaszfal, téglavalaszfal beépitésével.

A hulladéktarold helyiség ajtajat tlizgatlo ajtéra ki kell cserélni mivel az nem a
szabadba nyilik. Az ajté kévetelménye D El 30 C. Az ajté tervezett dnzarddasi
ciklusa C3. A hulladéktarol6 helyiség falszerkezetének legalabb A2 EI 30
tlzvédelmi teljesitményt kell teljesiteni. A szélfogd felé a meglévd valaszfal a
kdvetelmeényt teljesiti. A kdz6sségi tér felé az Uvegezett szerkezetet helyett A2
El 30 tlzvédelmi teljesitménynek megfelelé gipszkarton valaszfalat vagy
téglavalaszfalat kell beépiteni.

*Az El kdvetelményekkel rendelkezd fal és fédémszerkezeten atvezetett
elektromos és gépészeti rendszerek atvezetési helyein mindsitett tlizgatld
tdmitéseket kell alkalmazni, amely a tiz atterjedését megakadalyozza az elirt
id6tartamig.

Az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatld lezaras alkalmazasa esetén a
tlzgatld lezarast tartds jelbléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett
épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak belsd
fellletének kivételével. A jelélésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

a) megnevezéseét,

b) tlzvédelmi jellemzéit,

c) megfeleléségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak

azonositéjat,

d) kivitelezését végzé vallalkozas neveét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szlikségességérdl.

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a
305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozhatd. Beépitéskor az épitési
termék teljesitményét az épitési termék épitménybe térténé betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl
sz6l6 jogszabalyban meghatarozott médon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatalya ala nem tartoz6 épitményszerkezet miszaki
eléirdsban meghatarozott tizveédelmi kdvetelményeknek valé megfelelésegét,
az alabbi médok valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgal6 laboratérium
altal elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgald laboratérium ez alapjan kiadott
nyilatkozata,



b) a vonatkoz6 Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tizallésagi vagy
tlzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfelelé kivitelezést igazold felels
miszaki vezetd épitési napld bejegyzése,

c) szakeértéi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratérium igazolasa alapjan a
felelés miszaki vezet épitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi el6irasoknak valdé megfelel6ség igazolasara a felelés miszaki
vezetd épitési naplé bejegyzése, amennyiben az adott O&sszetételi
épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét a jogszabdaly vagy tlzvédelmi
muUszaki iranyelv meghatarozza.

6. Kilrités

A kidrités megfeleléségének igazolasa a Tlzvédelmi Mlszaki Iranyelv szerinti
szamitassal torténik.

A tervezett tlizszakasz soran menekilési utvonal (kilrités masodik szakasza)
nem KkerUl kialakitasra. Kilirités megengedett idétartama az OTSZ. 63. §-a
alapjan elsé szakaszban AK kockazati osztaly esetében: 1,5 perc

l.) A helyiség kiiiritési idétartamanak szamitasa
Haloszoba - 25,83 m2-es kilritése

a) utszakaszok hossza alapjan

létszamslirliség meghatarozasa:
helyiség alapteriilete: 25,83 m?
berendezés nélkdili tertilet: 12 m?
létszam: 5 f6
létszamsdriség: 5/12 = 0,41 <0,5
vizszintes haladasi sebesseg: 40 m/min

t1a=2 E< t1meg

v

t1a= 8/40 =0,2 min < t1m=1,5 min

b) kilritési utvonal szabad szélessége alapjan

ajtoé szarnyanak szabad szélessége: 0,9 m

N
tr= — <t
1b el 1meg

tib=5/(41,7 x 0,9) = 0,13 min < tym=1,5 Min



-

NEENRR

Helyiségcsoport kiliritése
a) Helyiségcsoport kilritése Utszakaszok hossza alapjan

a kézdsségi terbél a szabadba

szélfogobdl a szabadba vezeté ajto szélessége nem csbkken az
eladotérbdl a szélfogoba vezetd ajtohoz képest igy figyelembe vehetd
elétte alkalmazott haladasi sebesség a Kiirités TVMI 5.2.7. pontja
alapjan

k6zGsségi tér alapteriilet: 65,58 m?

butor nélkiili alaptertilet: 50 m?

létszam:20 6

haladasi sebesség: 40 m/s

kbzépsd épliletrész 27 6 ebbdl 12 6 a kézelebbi kijarat a nyaktag felé
tervezett a kilirités

elécsarnok létszam: 20+15 = 35 16
elécsarnok alaptertilet: 23,18

el6csarnok letszamstiriség: 35/23,18=1,5
elécsarnok haladasi sebesség: 29 m/s

s
toa=tima+ Z ” < timeg

toa= 0,2+15/40+5,5/29+4,5/29= 0,92 min < timeg= 1,5 mMin



b) Helyiségcsoport Kilritése kilritési utvonal szabad szélessége alapjan
elécsarnok és elbtér kbzotti ajto szélessége alapjan:
2 db kétszarnyu ajto egyik szarnyanak szabad szélessége alapjan:
2x0,85=1,7m

t2b=ty1+%+ 2 % < timeg
top= 6/29+35(41,7x1,7)+4,5/29= 0,86 min < timeg= 1,5 Min

c) Helyiségcsoport  kilritése  biztonsagos térbe vezeté  ajtd

atbocsatoképessége alapjan

N
=tpot+ — < t
toc y2 el 1meg

toc= 0,15435/41,7 x 1,7 = 0,65 min < t1=1,5 min

A helyiség kiliritesi idétartamanak szamitasa

)

e

o B ol
B+ S

ol ]
230m




Haloszoba — 22,38 m2-es kilritése

a) utszakaszok hossza alapjan

létszamslirliség meghatarozasa:
helyiség alapterilete: 22,38 m?
berendezés nélkdili tertilet: 11 m?
létszam: 4 16

létszamstiriiseg: 4/11 = 0,36 < 0,5
vizszintes haladasi sebesseg: 40 m/min

s
t1a=2 ;< t1 meg

t1a= 10/40 =0,25 min < tim=1,5 min

b) kilritési utvonal szabad szélessége alapjan

ajtoé szarnyanak szabad szélessége: 0,9 m

N
tr= — <t
1b el 1meg

tip= 4/(41,7 x 0,9) = 0,11 min < tim=1,5 min

Helyiségcsoport kilritése
c) Helyiségcsoport kilritése Utszakaszok hossza alapjan
szélfogobdl a szabadba vezetb ajto szélessége nem csbkken az
eladotérbdl a szélfogoba vezetd ajtohoz képest igy figyelembe vehetd
el6tte alkalmazott haladasi sebesség a Kidritées TVMI 5.2.7. pontja
alapjan
haladasi sebesség a 6,24 m?-es elétérben (8 f6): 29 m/s

haladasi sebesség a 8,34 m?-es kbzlekedbben (8+12 156): 17 m/s
haladasi sebesség a 42,23 m?-es kbz0sségi térben (20+23 16):29 m/s

s
toa=tima+ Z ” < timeg

toa= 0,25+4/29+4,5/17+9/29= 0,96 mMin < timeg= 1,5 Min
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d)

Helyiségcsoport kilritése kilritési utvonal szabad szélessége alapjan

d1:kb6zlekedb és kézdsségi tér kOzotti nyilas szélessége alapjan:
szélesség: 2,10 m
létszam: 20 6

N S
top=ty1+—+ 2 - <t
2b=ly1 el v 1meg

tob= 4,5/17+20/(41,7x2,1)+9/29+2/29= 0,87 min < timeg= 1,5 Min

d2: kézOsséqgi tér és szélfogo koézoétti nyilas szélessége alapjan:
szélesség: 0,85 m
létszam: 43 6

N

top=ty1+
2b=1y1 kel

s
+ Z; <t1meg

too= 9/29+43/(41,7x 1,0)+2/29= 1,41 min < timeg= 1,5 mMin

Helyiségcsoport  kilritése  biztonsagos térbe vezet6 ajtd
atbocsatoképessége alapjan

Szabadba vezetd ajto szélessége alapjan: 1,0

N

<t
el 1meg

toc= ty2+

toc= 11/29+43/ (41,7 x 1,0) = 1,41 min < t1=1,5 min

Az éplletbdl a kitirités a megengedett idétartamon bellil biztositott.
Biztonsagi jel elhelyezése a szabadba vezetd ajtok felett tervezett:

[E¥3
[

1.8m-3.0m 1.5m-1.8m
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7. Tizolt6 egység beavatkozasat biztosité kovetelmények
Tlzoltasi felvonulasi terdilet, ut

Az éplilet rendeltetése, alaptertlete alapjan tizoltasi felvonulasi terlletet nem
kell biztositani.

Tlizoltashoz szlikséges oltdanyag

Az oltdvizet a kockazati osztalya alapjan az alabbiak szerint kell biztositani az
OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan

a) NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztil,

b) AK osztaly esetén legalabb egy 6ran keresztiil,

c) KK osztaly esetén legalabb masfél 6ran keresztil,

d) MK osztaly esetén legaldbb két 6ran keresztil kell biztositani.

A tervezett tlizszakaszokban 1,0 6ran keresztil kell biztositani az oltovizet. A
tlizszakasz alapteriilet alapjan 800-1200 m? kdzo6tt 1800 liter/min oltévizet kell
biztositani. A szlkséges oltoviz intenzitds nem valtozik.

A szlikséges oltoviz az épulettdl 100 m-en bellili tizcsaprdl kerll biztositasra.
Az épullet hasznalatbavételi eljardsa soran a tlizcsap vizhozama mérési
jegyz6kdnyvvel kerll igazolasra.

Az éplilet kockazati osztalya AK, a kockazati egység alapteriilete 1000 m? alatti,
igy fali tlizcsapot nem kell l1étesiteni.

8. Ho6-és flistvédelem

A Kkilrités az elsd szakasz megengedett idétartaman belll biztositott, hé-és
flstelvezetést nem kell kialakitani az épuletben.

9. Villamos és villamvédelmi berendezések, biztonsagi jelek

Az épulet Uj elektromos rendszere az MSZ HD 60364 sz. szabvany el6irasainak
megfeleléen készil. A meglévé rendszer tlzvédelmi szempontbdl
felllvizsgalatra kerdl. A felllvizsgalat soran tapasztalt hianyossagokat meg kell
szlntetni. Az épllet hasznélatbavételei eljarasa sordn az elektromos rendszer
megfelelésége mérési jegyzO6kdnyvvel Kkerll igazolasra. Az épulet
levalasztasara tlizeseti kapcsold készil. Tlzeseti kapcsolé helye tlizvédelmi
biztonsagi jellel jeldlésre kerdl.

A kbzbsségi térbdl a szélfogdba, illetve a szabadba vezetd ajtdék felett
elektromos Uzem( menekllési iranyt jeldl6 iranyfény vilagitds kerdl
elhelyezésre.
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Az épllet rendeltetése valtozik, igy az épulletre vonatkozéan villamvédelmi
berendezést kell Iétesiteni. A kiviteli tervdokumentacio részeként az elektromos
szakagi tervezének el kell késziteni az épulet villamvédelmi kockazatelemzését.
A kockazat elemzés soran meghatarozott villamvédelmi berendezést kell
|étesiteni.

A tervdokumentaciot villamos tervezd készitheti, aki akkreditalt villamvédelmi
létesités tanfolyamot eredményesen elvégezte.

10. Beépitett tiizjelz6 és oltoberendezés

Az OTSZ. 154. § (1) a) bekezdése alapjan a tervezett éplletben beépitett
tzjelz6 berendezést kell 1étesiteni, mivel a tervezett széllashelyek szama a 20
f6t meghaladja.

A tlzjelzb berendezés miszaki terveit a tizvédelmi hatésagnal engedélyeztetni
kell.

11. Epiiletgépészet

A tervezett épuletben a fUtés 2 db 65 kW-o0s zart égésterli gazkazannal kerdl
biztositasra. H6leadas radiatorokkal tervezett.

A kazanok Osszteljesitménye a 140 kW nem haladja meg, igy nem el8iras a
helyiséget tlzgatld szerkezettel hatéarolni. A helyiség hatarolé szerkezete
téglafal és vasbeton fédém, a helyiség a szabadbdl nyilik.

Hasado fellletet nem Kkell kialakitani a kazan teljesitménye alapjan.

12. Tizolté késziilék elhelyezése

Tervezett rendeltetési egység alapterllete: 928 m?

Onallé rendeltetési egység alapterillet | Oltdegység
900-1000 12

Az épllet tizvedelmére 2 db legaldbb 12 oltdegysegnek megfeleld pl. 2 db 21A,
113B, oltasteljesitmény- tlzoltd készllék kerll elhelyezésre.
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A tlzolt6 készlilék felett biztonsagi jel keril elhelyezésre.

A jel elhelyezése:

13. Biztonsagi jelek

Jel

Megjegyzés

1. Tlzoltd készilék

elhelyezési magassag:
1,8- 2,5 m k6z6tt,

darabszam: min. 2 db

2. Menekdilési jel

elhelyezési magassag:
1,8-3,0 m kéz6tt

minden pontrdl lathatd legyen
az irdny

3. | Kézmielzard helyei

-~

TUZESETI
FOKAPCSOLO

tlizeseti kapcsolo-
kapcsoldszekrény -

4. | Elsésegély nyuijtdhely

betegszoba

5. Tlizjelz6 kozpont

Tazjelzd
koézpont

porta
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14. Melléklet

helyszinrajz
o tlzoltasi felvonulasi teriletet nem kell kialakitani
o tlztavolsagi adatok nem valtoznak

AR,
IMEglews. eamaradg 2y
. beton burkdl

on gy

o I S0
mE

\\\

=
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alaprajz

egy tlizszakasz

tlizgatld nyilaszaro- hulladéktarold helyiség

tlizgatld valaszfal kbvetelmény- kdzdsségi helyiségek hatarold fala
tlizterjedési gatat nem kell kialakitani

menekulési utvonal nem ker(l kialakitasra

fali tlizcsapot nem kell létesiteni

hé-és fustelvezetést nem kell [étesiteni

tlizjelz0 kdzpont tervezett helye porta

elektromos Uzemd iranyfény vilagitas (k6z6sségi helyiség, elétér, szélfogd)

O O O O O O O O O

skhatar

. . N e

elektromos dzemii iranyfény bizionsagi vilagiias iéizgjéﬁé ajto ttizjelzo ‘kézp"ont'

homlokzati rajz
o éghetd homlokzatburkolat, rendszer nem késziil, a homlokzat nem valtozik
o hasado felilet nem keészill
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metszet
o tlzterjedési gat nem készill

) Meglévd. megmaradd cserépfedés —
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Tizvédelmi Nyilatkozat

A tiizvédelmi miiszaki leiras a tervez6i adatszolgaltatas alapjan készlilt.

A tlzvédelmi dokumentacio készitéséhez szikséges tlzvédelmi tervezéi
jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett megoldasok biztositjak a tlzvédelmi kdvetelményeket életvédelmi,
k6zbsségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesilése
érdekében. A kockazati egység meghatarozasa az OTSZ. 10. § (3) bekezdése
alapjan tértént. A jogszabdlytdl eltérés nem valt szikségessé, a tervezett
miszaki megoldasok megfelelnek a 1996 évi XXXI. térvény (a tiz elleni
védekezésrél, a miszaki mentésrdl, a tlizoltdésagrél), az Orszagos Tlzveédelmi
Szabalyzatrol sz6lé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint a vonatkozé
Szabvanyokban foglalt tGzvédelmi kévetelményeknek.

Nyiregyhaza, 2019. szeptember

Farkas Gabor

tlizvédelmi tervezd sz;akmérnék
TUE 15-0153
4400-Nyiregyhaza, Hajdu u. 18.
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